	


ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении отбора № 142 подрядных организаций, для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Рязанской области

                                                Лот № 1
                                   г. Рязань, Первомайский проспект, д. 32

                                   г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 51

                         г. Рязань, ул. Полетаева, д. 12

                         г. Рязань, ул. Полетаева, д. 16

                         г. Рязань, ул. Свободы, д. 95

                         Рязанская область, г. Касимов, ул. Строителей, д. 9

                         Рязанская область, г. Сасово, Авиагородок, д. 21

                         Рязанская область, г. Сасово, микрорайон Южный, д. 40

                         Рязанская область, г. Сасово, микрорайон Южный, д. 41

                         Рязанская область, г. Сасово, микрорайон Южный, д. 8

                         Рязанская область, г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Заводская, д. 5

    Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 33

    Рязанская область, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Кооперативная, д. 19

              Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 1

              Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 2

              Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 3

              Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 7
2016 год
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                                                    I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Настоящая документация подготовлена в соответствии с Порядком привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Рязанской области  от  «12» декабря 2014 года № 372(далее - Порядок), Жилищным кодексом РФ, Законом Рязанской области от 18.11.2013г. №70-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области» и регулирует правоотношения, связанные с привлечением региональным оператором, в том числе в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями, организаций в целях заключения с ними договоров на оказание услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области.
II. ФОРМА ЗАЯВКИ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ПРЕТЕНДЕНТОВ          ПО ЛОТУ

При сопоставлении и оценки заявок претендентов по лоту № 1 (Право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах) не учитываются критерии, указанные в подпункте 2 таблицы пункта 6.3 Порядка («Увеличение минимального срока гарантии на выполненные работы»), в подпункте 5 таблицы пункта 6.3 Порядка («Квалификация персонала (наличие квалифицированных специалистов)»).
Заявка и прилагаемые к ней документы (указаны в разделе 4.1. Порядка), должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью претендента (при наличии печати у претендента) и являются обязательными для предоставления.
 Копии предоставляемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (руководителя, либо иного уполномоченного лица) с расшифровкой подписи и указанием должности. 
Комиссия по проведению отбора и подведению итогов отбора подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме при необходимости запрашивает у претендентов оригиналы дипломов и удостоверений, подтверждающих квалификацию инженерно-технического персонала и специалистов в сфере строительства, трудовых книжек подтверждающих стаж работы инженерно-технического персонала и специалистов в сфере строительства, а также других документов указанных в п.4.1 Порядка. В случае не предоставления оригиналов документов в сроки, установленные комиссией сведения, предоставленные претендентом считаются недостоверными.

Согласно п. 4.1. Порядка к Заявке прилагается:

- оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за месяц до размещения извещения о проведении отбора, либо нотариально заверенная копия; 

- сведения из налогового органа об отсутствии у претендента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах (по состоянию на дату не позднее 30 дней до дня размещения извещения о проведении отбора) на бумажном носителе с печатью налогового органа. 

Копии документов (за исключением нотариально заверенных) и копии электронных документов не принимаются.
Форма заявки участника отбора
Фирменный бланк участника отбора

дата, исх. номер                                                                                                           
                                                                    Организатору отбора: Фонд капитального ремонта 

                                                                                 многоквартирных домов Рязанской области
ЗАЯВКА

на участие в отборе подрядных организаций, для выполнения работ ____________________________________________________________________по лоту №____

                               (наименование вида работ и (или) услуг)

	 1.


	Наименование юридического лица
	 

	
	
	

	 2.


	Юридический адрес
	

	
	
	

	 3.


	Фактический адрес
	

	
	
	

	 4.
	Адрес электронной почты, номера контактных телефонов
	

	
	
	

	 5.


	Банковские реквизиты
	


Изучив размещенную организатором отбора документацию для участия в отборе, а также применимые к данному отбору законодательство и нормативно-правовые акты, ___________________________________________________________________________ 

(полное наименование участника отбора с указанием организационно-правовой формы)                                      в лице __________________________________________________________________________,

                    (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) 

действующего на основании ______________________________________________, сообщает о согласии участвовать в отборе, подрядных организаций для выполнения работ ______________________________________________________________________________
(наименование вида работ и (или) услуг

по лоту №____, на условиях, указанных в Порядке привлечения региональным оператором, органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства Рязанской области от 12.12.2014 г.  № 372.
       Для участия в отборе предлагаем следующие условия, соответствующие критериям отбора: 

	№ п/п
	Критерии 


	Условия участника отбора*
	Количество баллов
	Коэффициент

весомости
	Количество баллов

с учетом 

коэффициента

весомости**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	1.1.Предлагаемая стоимость работ по лоту №______(руб.)


	
	0

5

10

15

16

18
	1,0
	

	
	1.2.Снижение заявленной стоимости оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме с учетом требований, предусмотренных в техническом задании:

1) от 0 до 2%;

2) от 2% до 4%;

3) от 4% до 5%;

4) от 5% до 7%;

5) от 7% до 10%;

6)   от 10% до 12%;
	
	
	
	

	2.
	2.1.Предлагаемый срок выполнения работ по лоту №______ (дней) ***
	
	
	
	

	
	2.2.Сокращение заявленных сроков оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме согласно заявке:

1)  от 0% до 5%;

2) от 5% до 10%;

3) от 10% до 15%; 

4) от 15% до 20%
	
	
	
	

	
	
	
	1

5

10

15
	1,0
	

	3.
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерно-технического персонала) ****:

1) до 2 человек с опытом работы свыше 5 лет;

2) от 2 человек до 5 с опытом работы свыше 5 лет;

3) от 5 человек до 10 с опытом работы свыше 5 лет;

4) от 10 человек и более с опытом работы свыше 5 лет


	
	1

5

10

20
	2,0
	

	4.
	Срок осуществления участником отбора деятельности в сфере строительства*****:

1) до 1 года;

2) от 1 до 2 лет;

3) от 2 до 3 лет;

4) от 3 лет и более

5) участником отбора не осуществляется деятельность в сфере строительства
	
	1

5

10

20

0
	2,0
	



             * Графа 3 таблицы, «Условия участника отбора» подлежит обязательному заполнению участником отбора, с указанием величины каждого показателя.
           ** Графа 6 таблицы, «Количество баллов с учетом коэффициента весомости», 

             заполняется организатором отбора.

           *** Пункт 2.1. таблицы «Предлагаемый срок выполнения работ по лоту» указывается претендентом исходя из сроков, указанных организатором отбора в   разделе IV документации по отбору (Предельные сроки оказания услуг и (или) выполнения работ).  

**** В пункте 3 таблицы, «Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерно-технического персонала)» указываются сотрудники для которых работа в данной организации является основным местом работы. Сведения об опыте работы подтверждаются заверенными копиями трудовых книжек. Документы на сотрудников, работающих по совместительству не рассматриваются.       

            ***** Пункт 4 таблицы «Срок осуществления участником отбора деятельности в сфере строительства» подтверждается копиями исполненных контрактов (договоров) и актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), за последние 1÷4 года предшествующие году подачи претендентом заявки на участие в отборе, по одному документу за каждый год осуществления деятельности претендента в сфере строительства и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, согласно критерию указанному  в подпункте 6 пункта 6.3 Порядка.

Сведения о квалификации персонала, наличии квалифицированного инженерно-технического персонала указаны в приложении №____________.
Копии разрешительных документов, необходимые для выполнения соответствующих работ и (или) услуг: свидетельство СРО №__________от ______20__г.   о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (с приложением), прилагаем. 

Настоящим подтверждаем, что: организация__________________________________________________________________
                                           (полное наименование участника отбора)
- не находится в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

- деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в отборе информации и подтверждаем право организатора отбора, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников отбора условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________

К настоящей заявке на участие в отборе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в отборе и указанные в описи - на _____стр.

Руководитель подрядной организации: ____________(__________________)

Дата ________________                  М.П.

   ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

      представляемых для участия в отборе, подрядных организаций для выполнения работ _____________________________________________________по лоту №____

                                       наименование вида работ и (или) услуг ________________________________________________________________________

                                                                               (наименование претендента) 

             направляются нижеперечисленные документы:

	№№ п\п
	Наименование документов
	Количество листов 

каждого

документа
	Сквозная нумерация

с __-по__

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ВСЕГО СТРАНИЦ:
	


       Руководитель организации _____________________ (__________________)

                                     

          
  
(подпись)                                          (Ф.И.О)

                                   М.П.
Анкета участника отбора

	№

п/п
	Наименование 
	Информация 



	1.
	Полное наименование 
	

	2.
	Сокращенное наименование 
	

	3.
	ИНН
	

	4.
	КПП
	

	5.
	Юридический адрес
	

	6.
	Фактический адрес
	

	7.
	Расчетный счет
	

	8.
	Корр. Счет
	

	9.
	Банк
	

	10.
	БИК
	

	11.
	Телефон, факс
	

	12.
	Адрес электронной почты
	

	13.
	ФИО руководителя
	

	14.
	Должность руководителя
	

	15.
	Система налогообложения 
	

	16.
	ФИО главного бухгалтера
	

	17.
	Контактное лицо по взаимодействию с Фондом капитального ремонта в части заключения договоров и подписания актов выполненных работ (ФИО, телефон, сотовый тел.)
	

	18.
	Контактное лицо по взаимодействию с Фондом капитального ремонта в части проведения капитального ремонта (ФИО, телефон, сотовый тел.)
	


       Руководитель организации _____________________ (__________________)

                                    

              
               (подпись)                                           (Ф.И.О)

М.П.

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
1. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:
г. Рязань, Первомайский проспект, д. 32
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д. 32.
1.2.   Срок выполнения работ: 

- дата начала работ: с даты заключения Договора.
- предельный срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения Договора.

1.3.   Стоимость работ: 93 719,80 рублей.

1.4. Общая стоимость проектных работ и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
1.5. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

1.6. Технические решения, принятые в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

1.7.   В составе заявки, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ, от 30 декабря 2009 г. N 624, "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", необходимо предоставить копию действующего свидетельства СРО, заверенную печатью участника настоящего отбора, о допуске к работам по подготовке проектной документации: п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

1. Год постройки – 1933 г.
2. Общий объём здания – 11 693,85 м³.
3. Количество этажей – 4.
4. Количество подъездов – 4.
5. Тип системы теплоснабжения – центральное.
3.Объемы работ

3.1.   Обследование внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и оборудования.

3.2.   Фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.
3.3.   Проведение обмерных работ.
3.4.   Получение технических условий (заданий) в ресурсоснабжающей организации.
3.5.   Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома.
3.6.   Разработка проекта организации строительно-монтажных работ.

3.7.   Согласование проекта в ресурсоснабжающей организации.
3.8.   Составление дефектной ведомости на выполнение строительно-монтажных работ.
3.9.   Составление сметной документации с пояснительной запиской к ней.

4.Требования к выполнению работ

4.1.   Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004.01-85 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

4.2.  Проектом необходимо предусмотреть:
- замену трубопроводов системы теплоснабжения от ввода в здание;
- замену узла управления тепловой энергии (элеваторного узла) с установкой манометров и

термометров;

- установку (замену) общедомовых приборов учета тепловой энергии;
- запорную и запорно-регулирующую арматуру в том числе на стояках системы отопления и перед отопительными приборами (без замены приборов в жилых и нежилых помещениях);
- слив теплоносителя из системы в нижних точках с отводом воды в канализацию; 

- замену приборов отопления в местах общего пользования; 
- теплоизоляцию трубопроводов по подвалу, тех. подполью, чердаку, техническому этажу при их наличии;
- другие объемы, выявленные при обследовании.
Технические решения, принятые в проектной документации по капитальному ремонту системы теплоснабжения принять по результатам обследования с предварительным согласованием с заказчиком работ.
4.3.  Требования к составу и изготовлению сметной документации.
Смета на выполнение работ по ремонту внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома составляется исходя из объемов работ, определенных по результатам обследования и полученного технического условия (задания). 
Смета составляется на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов согласно спецификации. 

Определение сметной стоимости капитального ремонта следует осуществлять с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты необходимо производить ресурсным методом.

Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком работ и обоснована прайс-листами поставщиков оборудования и материалов. Копии прайс-листов являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету.

Накладные расходы необходимо определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Министерством регионального развития РФ.

Сметную прибыль определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом №АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Сметной документацией предусмотреть:

- затраты на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в размере 2,14% от суммы строительно-монтажных работ, согласно приложения к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468);
- гидравлические испытания системы;

-  затраты на опломбировку приборов учета тепловой энергии.
Общая стоимость работ по разработке проектной документации и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
К сметному расчету составить пояснительную записку.
4.4. Исполнитель осуществляет авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ до дня окончания работ на объекте.
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

5.1. Выполненную проектную документацию необходимо предоставить заказчику работ на согласование в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.2. Согласованную проектную документацию необходимо передать заказчику работ в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 3 дня до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.3. Электронная версия документации должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4.  Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица.

6.Сметная документация

[image: image1.emf]№ п/п Наименование  затрат Итого, руб.

1 2 3

1

Смета на выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения

90 616,15

2

Смета на осуществление авторского надзора за 

проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения

3 103,65

Итого по сводному сметному расчету 93 719,80

Сметная документация

на выполнение работ по разработке проектной документации на  капитальный 

ремонт системы теплоснабжения и осуществление авторского надзора за  его 

проведением в многоквартирном доме по адресу:  

г. Рязань ул. Первомайский проспект, д.32

Сводный сметный  расчет
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СМЕТА

г. Рязань ул. Первомайский проспект, д.32

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения  многоквартирного дома по адресу: 

№ п/п

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе сборника цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость, 

(руб.)

15 168,34 Итого по позиции:

Выявления 

неисправности и 

дефектов 

трубопроводов, стояков, 

подводок и т.п.

К1= 1,50 (Табл.15 п.2)

1

Обследование систем 

отопления

Справочник базовых цен на обмерные работы и 

обследования зданий и сооружений  СБЦП 81-

2001-25

 Техническое состояния 

элементов системы

Описание системы

К2= 0,80 (Табл.16)



м3 Строительный объем - 1 682,38 15 168,34 1682,38 1,50 1682,38

м3

3,92

6729,52

К2 (б)=0,006 (Табл.1) 0,060

(Табл.1) К1(а)= 200

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

0,04



4 Составление сметной                                                                       

документации

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 5%= 0,050 (Табл.12 п.19 )  от стоимости 

разработки проекта

3 Разработка проекта 

организации 

строительства

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 4%= 0,040 (Табл.12 п.18)  от стоимости 

разработки проекта

56536,70

56536,70 0,05



Итого с НДС: 90 616,15

НДС 18%: 13 822,80

Итого: 76 793,35

2

2261,47

2826,84

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

0,060

(Табл. 12)

0,006

К3= 6%=

56 536,70

- Разработка проекта Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

Строительный объем - 6729,52
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1

Авторский надзор  за 

проведением работ      

к= 0,2%=0,002 (п.4.91) ( 1551822,7* 0,002)/ 1,18 2 630,21

руб.

2 630,21

473,44

3 103,65

НДС 18%

Итого с НДС:

3 4

 Методика определения 

стоимости строительной 

продукции на территории 

Российской федерации (МДС 81-

35.2004)                     

Размер предельной стоимости 

(утв. Постановлением 

правительства №236 от 

19.08.2014г.):

1551822,7

Итого:

Смета 

на осуществление авторского надзора за проведением работ по капитальному  

ремонту системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу:   

г. Рязань ул. Первомайский проспект, д.32

№ 

п/п

Наименование 

работ

Обоснование стоимости Расчет стоимости

Стоимость, 

руб.


2. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:

г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 51
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 51.
1.2.   Срок выполнения работ: 

- дата начала работ: с даты заключения Договора.
- предельный срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения Договора.

1.3.   Стоимость работ: 91 127,59 рублей.

1.4. Общая стоимость проектных работ и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 

1.5. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

1.6. Технические решения, принятые в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

1.7.   В составе заявки, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ, от 30 декабря 2009 г. N 624, "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", необходимо предоставить копию действующего свидетельства СРО, заверенную печатью участника настоящего отбора, о допуске к работам по подготовке проектной документации: п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

1. Год постройки – 1939 г.

2. Общий объём здания – 13 513,50 м³.

3. Количество этажей – 4.

4. Количество подъездов – 4.

5. Тип системы теплоснабжения – центральное.

3.Объемы работ

3.1.   Обследование внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и оборудования.

3.2.   Фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.

3.3.   Проведение обмерных работ.

3.4.   Получение технических условий (заданий) в ресурсоснабжающей организации.

3.5.   Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома.

3.6.   Разработка проекта организации строительно-монтажных работ.

3.7.   Согласование проекта в ресурсоснабжающей организации.

3.8.   Составление дефектной ведомости на выполнение строительно-монтажных работ.

3.9.   Составление сметной документации с пояснительной запиской к ней.

4.Требования к выполнению работ

4.1.   Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004.01-85 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

4.2.  Проектом необходимо предусмотреть:

- замену трубопроводов системы теплоснабжения от ввода в здание;

- замену узла управления тепловой энергии (элеваторного узла) с установкой манометров и

термометров;

- установку (замену) общедомовых приборов учета тепловой энергии;

- запорную и запорно-регулирующую арматуру в том числе на стояках системы отопления и перед отопительными приборами (без замены приборов в жилых и нежилых помещениях);

- слив теплоносителя из системы в нижних точках с отводом воды в канализацию; 

- замену приборов отопления в местах общего пользования; 

- теплоизоляцию трубопроводов по подвалу, тех. подполью, чердаку, техническому этажу при их наличии;

- другие объемы, выявленные при обследовании.

Технические решения, принятые в проектной документации по капитальному ремонту системы теплоснабжения принять по результатам обследования с предварительным согласованием с заказчиком работ.
4.3.  Требования к составу и изготовлению сметной документации.
Смета на выполнение работ по ремонту внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома составляется исходя из объемов работ, определенных по результатам обследования и полученного технического условия (задания). 
Смета составляется на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов согласно спецификации. 

Определение сметной стоимости капитального ремонта следует осуществлять с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты необходимо производить ресурсным методом.

Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком работ и обоснована прайс-листами поставщиков оборудования и материалов. Копии прайс-листов являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету.

Накладные расходы необходимо определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Министерством регионального развития РФ.

Сметную прибыль определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом №АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Сметной документацией предусмотреть:

- затраты на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в размере 2,14% от суммы строительно-монтажных работ, согласно приложения к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468);

- гидравлические испытания системы;

-  затраты на опломбировку приборов учета тепловой энергии.

Общая стоимость работ по разработке проектной документации и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
К сметному расчету составить пояснительную записку.

4.4. Исполнитель осуществляет авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ до дня окончания работ на объекте.
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

5.1. Выполненную проектную документацию необходимо предоставить заказчику работ на согласование в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.2. Согласованную проектную документацию необходимо передать заказчику работ в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 3 дня до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.3. Электронная версия документации должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4.  Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица.

6.Сметная документация

[image: image4.emf]№ п/п Наименование  затрат Итого, руб.

1 2 3

1

Смета на выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения

86 315,55

2

Смета на осуществление авторского надзора за 

проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения

4 812,04

Итого по сводному сметному расчету 91 127,59

Сметная документация

на выполнение работ по разработке проектной документации на  капитальный 

ремонт системы теплоснабжения и осуществление авторского надзора за  его 

проведением в многоквартирном доме по адресу:  

г. Рязань ул. Вознесенская, д. 51

Сводный сметный  расчет
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2479,43

3099,28

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

0,060

(Табл. 12)

0,006

К3= 6%=

61 985,68

- Разработка проекта Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

Строительный объем - 10590,76

Итого с НДС: 86 315,55

Итого с понижающим коэффициентом К=0,8: 73 148,77

НДС 18%: 13 166,78

Итого: 91 435,96

0,04



4 Составление сметной                                                                       

документации

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 5%= 0,050 (Табл.12 п.19 )  от стоимости 

разработки проекта

3 Разработка проекта 

организации 

строительства

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 4%= 0,040 (Табл.12 п.18)  от стоимости 

разработки проекта

61985,68

61985,68 0,05



м3

3,92

10590,76

К2 (б)=0,006 (Табл.1) 0,060

(Табл.1) К1(а)= 200

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

м3 Строительный объем - 2 647,69 23 871,57 2647,69 1,50 2647,69

23 871,57 Итого по позиции:

Выявления 

неисправности и 

дефектов 

трубопроводов, стояков, 

подводок и т.п.

К1= 1,50 (Табл.15 п.2)

1

Обследование систем 

отопления

Справочник базовых цен на обмерные работы и 

обследования зданий и сооружений  СБЦП 81-

2001-25

 Техническое состояния 

элементов системы

Описание системы

К2= 0,80 (Табл.16)



№ п/п

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе сборника цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость, 

(руб.)

СМЕТА

г. Рязань ул. Вознесенская, д. 51

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы  теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:                                          
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1

Авторский надзор  за 

проведением работ      

к= 0,2%=0,002 (п.4.91) ( 2406022,75* 0,002)/ 1,18 4 078,00

руб.

4 078,00

734,04

4 812,04

Смета 

на осуществление авторского надзора за проведением работ по капитальному  

ремонту системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу:  

г. Рязань ул. Вознесенская, д. 51

№ 

п/п

Наименование 

работ

Обоснование стоимости Расчет стоимости

Стоимость, 

руб.

НДС 18%

Итого с НДС:

3 4

 Методика определения 

стоимости строительной 

продукции на территории 

Российской федерации (МДС 81-

35.2004)                     

Размер предельной стоимости 

(утв. Постановлением 

правительства №236 от 

19.08.2014г.):

2406022,75

Итого:


3. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:

г. Рязань, ул. Полетаева, д. 12
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Полетаева, д. 12.
1.2.   Срок выполнения работ: 

- дата начала работ: с даты заключения Договора.
- предельный срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения Договора.

1.3.   Стоимость работ: 54 858,67 рублей.

1.4. Общая стоимость проектных работ и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 

1.5. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

1.6. Технические решения, принятые в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

1.7.   В составе заявки, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ, от 30 декабря 2009 г. N 624, "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", необходимо предоставить копию действующего свидетельства СРО, заверенную печатью участника настоящего отбора, о допуске к работам по подготовке проектной документации: п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

1. Год постройки – 1956 г.

2. Общий объём здания – 5 170,07 м³.

3. Количество этажей – 2.

4. Количество подъездов – 3.

5. Тип системы теплоснабжения – центральное.

3.Объемы работ

3.1.   Обследование внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и оборудования.

3.2.   Фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.

3.3.   Проведение обмерных работ.

3.4.   Получение технических условий (заданий) в ресурсоснабжающей организации.

3.5.   Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома.

3.6.   Разработка проекта организации строительно-монтажных работ.

3.7.   Согласование проекта в ресурсоснабжающей организации.

3.8.   Составление дефектной ведомости на выполнение строительно-монтажных работ.

3.9.   Составление сметной документации с пояснительной запиской к ней.

4.Требования к выполнению работ

4.1.   Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004.01-85 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

4.2.  Проектом необходимо предусмотреть:

- замену трубопроводов системы теплоснабжения от ввода в здание;

- замену узла управления тепловой энергии (элеваторного узла) с установкой манометров и

термометров;

- установку (замену) общедомовых приборов учета тепловой энергии;

- запорную и запорно-регулирующую арматуру в том числе на стояках системы отопления и перед отопительными приборами (без замены приборов в жилых и нежилых помещениях);

- слив теплоносителя из системы в нижних точках с отводом воды в канализацию; 

- замену приборов отопления в местах общего пользования; 

- теплоизоляцию трубопроводов по подвалу, тех. подполью, чердаку, техническому этажу при их наличии;

- другие объемы, выявленные при обследовании.

Технические решения, принятые в проектной документации по капитальному ремонту системы теплоснабжения принять по результатам обследования с предварительным согласованием с заказчиком работ.
4.3.  Требования к составу и изготовлению сметной документации.
Смета на выполнение работ по ремонту внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома составляется исходя из объемов работ, определенных по результатам обследования и полученного технического условия (задания). 
Смета составляется на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов согласно спецификации. 

Определение сметной стоимости капитального ремонта следует осуществлять с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты необходимо производить ресурсным методом.

Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком работ и обоснована прайс-листами поставщиков оборудования и материалов. Копии прайс-листов являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету.

Накладные расходы необходимо определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Министерством регионального развития РФ.

Сметную прибыль определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом №АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Сметной документацией предусмотреть:

- затраты на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в размере 2,14% от суммы строительно-монтажных работ, согласно приложения к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468);

- гидравлические испытания системы;

-  затраты на опломбировку приборов учета тепловой энергии.

Общая стоимость работ по разработке проектной документации и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
К сметному расчету составить пояснительную записку.

4.4. Исполнитель осуществляет авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ до дня окончания работ на объекте.
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

5.1. Выполненную проектную документацию необходимо предоставить заказчику работ на согласование в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.2. Согласованную проектную документацию необходимо передать заказчику работ в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 3 дня до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.3. Электронная версия документации должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4.  Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица.

6.Сметная документация

[image: image7.emf]№ п/п Наименование  затрат Итого, руб.

1 2 3

1

Смета на выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения

53 167,72

2

Смета на осуществление авторского надзора за 

проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения

1 690,95

Итого по сводному сметному расчету 54 858,67

Сметная документация

на выполнение работ по разработке проектной документации на  капитальный 

ремонт системы теплоснабжения и осуществление авторского надзора за  его 

проведением в многоквартирном доме по адресу:  

г. Рязань ул. Полетаева, д. 12

Сводный сметный  расчет


[image: image8.emf]((

* )+  (

Категория сложности объекта - 1 * 1,00))

*

Категория сложности работ - 1

тыс. руб.
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тыс.руб. *3,92* ) *1000
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2

1123,83

1404,79

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

0,060

(Табл. 12)

0,010

К3= 6%=

28 095,82

- Разработка проекта Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

Строительный объем - 2945,50

Итого с НДС: 53 167,72

НДС 18%: 8 110,33

Итого: 45 057,39

0,04



4 Составление сметной                                                                       

документации

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 5%= 0,050 (Табл.12 п.19 )  от стоимости 

разработки проекта

3 Разработка проекта 

организации 

строительства

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 4%= 0,040 (Табл.12 п.18)  от стоимости 

разработки проекта

28095,82

28095,82 0,05



м3

3,92

2945,50

К2 (б)=0,010 (Табл.1) 0,060

(Табл.1) К1(а)= 90

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

м3 Строительный объем - 1 472,75 14 432,95 1472,75 1,50 1472,75

14 432,95 Итого по позиции:

Выявления 

неисправности и 

дефектов 

трубопроводов, стояков, 

подводок и т.п.

К1= 1,50 (Табл.15 п.2)

1

Обследование систем 

отопления

Справочник базовых цен на обмерные работы и 

обследования зданий и сооружений  СБЦП 81-

2001-25

 Техническое состояния 

элементов системы

Описание системы

К2= 1,00 (Табл.16)



№п/п

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе сборника цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость, 

(руб.)

СМЕТА

г. Рязань ул. Полетаева, д. 12

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы  теплоснабжения  многоквартирного дома по адресу:


[image: image9.emf]1 2 7

1

Авторский надзор  за 

проведением работ      

к= 0,2%=0,002 (п.4.91) ( 845476,32* 0,002)/ 1,18 1 433,01

руб.

1 433,01

257,94

1 690,95

НДС 18%

Итого с НДС:

3 4

 Методика определения 

стоимости строительной 

продукции на территории 

Российской федерации (МДС 81-

35.2004)                     

Размер предельной стоимости 

(утв. Постановлением 

правительства №236 от 

19.08.2014г.):

845476,32

Итого:

Смета 

на осуществление авторского надзора за проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу:  

г. Рязань ул. Полетаева, д. 12

№ 

п/п

Наименование 

работ

Обоснование стоимости Расчет стоимости

Стоимость, 

руб.


4. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:

г. Рязань, ул. Полетаева, д. 16
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Полетаева, д. 16.

1.2.   Срок выполнения работ: 

- дата начала работ: с даты заключения Договора.
- предельный срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения Договора.

1.3.   Стоимость работ: 52 239,04 рублей.

1.4. Общая стоимость проектных работ и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 

1.5. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

1.6. Технические решения, принятые в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

1.7.   В составе заявки, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ, от 30 декабря 2009 г. N 624, "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", необходимо предоставить копию действующего свидетельства СРО, заверенную печатью участника настоящего отбора, о допуске к работам по подготовке проектной документации: п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

1. Год постройки – 1958 г.

2. Общий объём здания – 5 554,22 м³.

3. Количество этажей – 2.

4. Количество подъездов – 3.

5. Тип системы теплоснабжения – центральное.

3.Объемы работ

3.1.   Обследование внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и оборудования.

3.2.   Фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.

3.3.   Проведение обмерных работ.

3.4.   Получение технических условий (заданий) в ресурсоснабжающей организации.

3.5.   Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома.

3.6.   Разработка проекта организации строительно-монтажных работ.

3.7.   Согласование проекта в ресурсоснабжающей организации.

3.8.   Составление дефектной ведомости на выполнение строительно-монтажных работ.

3.9.   Составление сметной документации с пояснительной запиской к ней.

4.Требования к выполнению работ

4.1.   Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004.01-85 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

4.2.  Проектом необходимо предусмотреть:

- замену трубопроводов системы теплоснабжения от ввода в здание;

- замену узла управления тепловой энергии (элеваторного узла) с установкой манометров и

термометров;

- установку (замену) общедомовых приборов учета тепловой энергии;

- запорную и запорно-регулирующую арматуру в том числе на стояках системы отопления и перед отопительными приборами (без замены приборов в жилых и нежилых помещениях);

- слив теплоносителя из системы в нижних точках с отводом воды в канализацию; 

- замену приборов отопления в местах общего пользования; 

- теплоизоляцию трубопроводов по подвалу, тех. подполью, чердаку, техническому этажу при их наличии;

- другие объемы, выявленные при обследовании.

Технические решения, принятые в проектной документации по капитальному ремонту системы теплоснабжения принять по результатам обследования с предварительным согласованием с заказчиком работ.
4.3.  Требования к составу и изготовлению сметной документации.
Смета на выполнение работ по ремонту внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома составляется исходя из объемов работ, определенных по результатам обследования и полученного технического условия (задания). 
Смета составляется на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов согласно спецификации. 

Определение сметной стоимости капитального ремонта следует осуществлять с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты необходимо производить ресурсным методом.

Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком работ и обоснована прайс-листами поставщиков оборудования и материалов. Копии прайс-листов являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету.

Накладные расходы необходимо определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Министерством регионального развития РФ.

Сметную прибыль определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом №АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Сметной документацией предусмотреть:

- затраты на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в размере 2,14% от суммы строительно-монтажных работ, согласно приложения к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468);

- гидравлические испытания системы;

-  затраты на опломбировку приборов учета тепловой энергии.

Общая стоимость работ по разработке проектной документации и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
К сметному расчету составить пояснительную записку.

4.4. Исполнитель осуществляет авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ до дня окончания работ на объекте.
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

5.1. Выполненную проектную документацию необходимо предоставить заказчику работ на согласование в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.2. Согласованную проектную документацию необходимо передать заказчику работ в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 3 дня до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.3. Электронная версия документации должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4.  Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица.

6.Сметная документация


[image: image10.emf]№ п/п Наименование  затрат Итого, руб.

1 2 3

1

Смета на выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения

50 708,40

2

Смета на осуществление авторского надзора за 

проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения

1 530,64

Итого по сводному сметному расчету 52 239,04

Сметная документация

на выполнение работ по разработке проектной документации на  капитальный 

ремонт системы теплоснабжения и осуществление авторского надзора за  его 

проведением в многоквартирном доме по адресу:  

г. Рязань ул. Полетаева, д. 16

Сводный сметный  расчет


[image: image11.emf]((
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Категория сложности работ - 1
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г. Рязань ул. Полетаева, д. 16

СМЕТА

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения   многоквартирного дома по адресу:                                                                                                                  

№ п/п

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе сборника цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость, 

(руб.)

13 064,67 Итого по позиции:

Выявления 

неисправности и 

дефектов 

трубопроводов, стояков, 

подводок и т.п.

К1= 1,50 (Табл.15 п.2)

1

Обследование систем 

отопления

Справочник базовых цен на обмерные работы и 

обследования зданий и сооружений  СБЦП 81-

2001-25

 Техническое состояния 

элементов системы

Описание системы

К2= 1,00 (Табл.16)



м3 Строительный объем - 1 333,13 13 064,67 1333,13 1,50 1333,13

3,92

2666,26

К2 (б)=0,010 (Табл.1) 0,060

(Табл.1) К1(а)= 90

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

42 973,22

0,04



4 Составление сметной                                                                       

документации

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 5%= 0,050 (Табл.12 п.19 )  от стоимости 

разработки проекта

3 Разработка проекта 

организации 

строительства

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 4%= 0,040 (Табл.12 п.18)  от стоимости 

разработки проекта

27439,04

27439,04 0,05



50 708,40

НДС 18%: 7 735,18

2

1097,56

1371,95

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

0,060

(Табл. 12)

0,010

К3= 6%=

27 439,04

Итого:

- Разработка проекта Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

Строительный объем - 2666,26

Итого с НДС:

м3



[image: image12.emf]1 2 7

1

Авторский надзор  за 

проведением работ      

к= 0,2%=0,002 (п.4.91) ( 765320,4* 0,002)/ 1,18 1 297,15

руб.

1 297,15

233,49

1 530,64

НДС 18%

Итого с НДС:

3 4

 Методика определения 

стоимости строительной 

продукции на территории 

Российской федерации (МДС 81-

35.2004)                     

Размер предельной стоимости 

(утв. Постановлением 

правительства №236 от 

19.08.2014г.):

765320,4

Итого:

Смета 

на осуществление авторского надзора за проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу:  

г. Рязань ул. Полетаева, д. 16

№ 

п/п

Наименование 

работ

Обоснование стоимости Расчет стоимости

Стоимость, 

руб.


5. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:
г. Рязань, ул. Свободы, д. 95
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, д. 95.
1.2.   Срок выполнения работ: 

- дата начала работ: с даты заключения Договора.
- предельный срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения Договора.

1.3.   Стоимость работ:115 605,79 рублей.

1.4. Общая стоимость проектных работ и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 

1.5. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

1.6. Технические решения, принятые в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

1.7.   В составе заявки, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ, от 30 декабря 2009 г. N 624, "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", необходимо предоставить копию действующего свидетельства СРО, заверенную печатью участника настоящего отбора, о допуске к работам по подготовке проектной документации: п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

1. Год постройки – 1975 г.

2. Общий объём здания – 33 247,50 м³.

3. Количество этажей – 9.

4. Количество подъездов – 3.

5. Тип системы теплоснабжения – центральное.

3.Объемы работ

3.1.   Обследование внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и оборудования.

3.2.   Фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.

3.3.   Проведение обмерных работ.

3.4.   Получение технических условий (заданий) в ресурсоснабжающей организации.

3.5.   Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома.

3.6.   Разработка проекта организации строительно-монтажных работ.

3.7.   Согласование проекта в ресурсоснабжающей организации.

3.8.   Составление дефектной ведомости на выполнение строительно-монтажных работ.

3.9.   Составление сметной документации с пояснительной запиской к ней.

4.Требования к выполнению работ

4.1.   Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004.01-85 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

4.2.  Проектом необходимо предусмотреть:

- замену трубопроводов системы теплоснабжения от ввода в здание;

- замену узла управления тепловой энергии (элеваторного узла) с установкой манометров и

термометров;

- установку (замену) общедомовых приборов учета тепловой энергии;

- запорную и запорно-регулирующую арматуру в том числе на стояках системы отопления и перед отопительными приборами (без замены приборов в жилых и нежилых помещениях);

- слив теплоносителя из системы в нижних точках с отводом воды в канализацию; 

- замену приборов отопления в местах общего пользования; 

- теплоизоляцию трубопроводов по подвалу, тех. подполью, чердаку, техническому этажу при их наличии;

- другие объемы, выявленные при обследовании.

Технические решения, принятые в проектной документации по капитальному ремонту системы теплоснабжения принять по результатам обследования с предварительным согласованием с заказчиком работ.
4.3.  Требования к составу и изготовлению сметной документации.
Смета на выполнение работ по ремонту внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома составляется исходя из объемов работ, определенных по результатам обследования и полученного технического условия (задания). 
Смета составляется на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов согласно спецификации. 

Определение сметной стоимости капитального ремонта следует осуществлять с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты необходимо производить ресурсным методом.

Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком работ и обоснована прайс-листами поставщиков оборудования и материалов. Копии прайс-листов являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету.

Накладные расходы необходимо определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Министерством регионального развития РФ.

Сметную прибыль определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом №АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Сметной документацией предусмотреть:

- затраты на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в размере 2,14% от суммы строительно-монтажных работ, согласно приложения к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468);

- гидравлические испытания системы;

-  затраты на опломбировку приборов учета тепловой энергии.

Общая стоимость работ по разработке проектной документации и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
К сметному расчету составить пояснительную записку.

4.4. Исполнитель осуществляет авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ до дня окончания работ на объекте.
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

5.1. Выполненную проектную документацию необходимо предоставить заказчику работ на согласование в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.2. Согласованную проектную документацию необходимо передать заказчику работ в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 3 дня до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.3. Электронная версия документации должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4.  Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица.

6.Сметная документация

[image: image13.emf]№ п/п Наименование  затрат Итого, руб.

1 2 3

1

Смета на выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения

111 012,49

2

Смета на осуществление авторского надзора за 

проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения

4 593,30

Итого по сводному сметному расчету 115 605,79

Сметная документация

на выполнение работ по разработке проектной документации на  капитальный 

ремонт системы теплоснабжения и осуществление авторского надзора за  его 

проведением в многоквартирном доме по адресу:  

 г. Рязань ул. Свободы, д.95

Сводный сметный  расчет
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СМЕТА

 г. Рязань ул. Свободы, д.95

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы  теплоснабжения   многоквартирного дома по адресу:   

№ п/п

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе сборника цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость, 

(руб.)

13 987,74 Итого по позиции:

Выявления 

неисправности и 

дефектов 

трубопроводов, стояков, 

подводок и т.п.

К1= 1,50 (Табл.15 п.2)

1

Обследование систем 

отопления

Справочник базовых цен на обмерные работы и 

обследования зданий и сооружений  СБЦП 81-

2001-25

 Техническое состояния 

элементов системы

Описание системы

К2= 0,30 (Табл.16)



м3 Строительный объем - 1 982,39 13 987,74 1982,39 1,50 1982,39

м3

3,92

17841,51

К2 (б)=0,006 (Табл.1) 0,060

(Табл.1) К1(а)= 450

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

Итого: 156 797,30

0,04



4 Составление сметной                                                                       

документации

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 5%= 0,050 (Табл.12 п.19 )  от стоимости 

разработки проекта

3 Разработка проекта 

организации 

строительства

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 4%= 0,040 (Табл.12 п.18)  от стоимости 

разработки проекта

131017,94

131017,94 0,05



Итого с НДС: 111 012,49

Итого с понижающим коэффициентом К=0,6: 94 078,38

НДС 18%: 16 934,11

2

5240,72

6550,90

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

0,060

(Табл. 12)

0,006

К3= 6%=

131 017,94

- Разработка проекта Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

Строительный объем - 17841,51


[image: image15.emf]1 2 7

1

Авторский надзор  за 

проведением работ      

к= 0,2%=0,002 (п.4.91) ( 2296652,68* 0,002)/ 1,18 3 892,63

руб.

3 892,63

700,67

4 593,30

Смета 

на осуществление авторского надзора за проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу:  

 г. Рязань ул. Свободы, д.95

№ 

п/п

Наименование 

работ

Обоснование стоимости Расчет стоимости

Стоимость, 

руб.

НДС 18%

Итого с НДС:

3 4

 Методика определения 

стоимости строительной 

продукции на территории 

Российской федерации (МДС 81-

35.2004)                     

Размер предельной стоимости 

(утв. Постановлением 

правительства №236 от 

19.08.2014г.):

2296652,68

Итого:


6. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:

Рязанская область, г. Касимов, ул. Строителей, д. 9
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Рязанская область, г. Касимов, 
ул. Строителей, д. 9.

1.2.   Срок выполнения работ: 

- дата начала работ: с даты заключения Договора.
- предельный срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения Договора.

1.3.   Стоимость работ: 46 271,16 рублей.

1.4. Общая стоимость проектных работ и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 

1.5. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

1.6. Технические решения, принятые в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

1.7.   В составе заявки, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ, от 30 декабря 2009 г. N 624, "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", необходимо предоставить копию действующего свидетельства СРО, заверенную печатью участника настоящего отбора, о допуске к работам по подготовке проектной документации: п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

1. Год постройки – 1981г.

2. Общий объём здания – 1 239,84 м³.

3. Количество этажей – 2.

4. Количество подъездов – 1.

5. Тип системы теплоснабжения – центральное.

3.Объемы работ

3.1.   Обследование внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и оборудования.

3.2.   Фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.

3.3.   Проведение обмерных работ.

3.4.   Получение технических условий (заданий) в ресурсоснабжающей организации.

3.5.   Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома.

3.6.   Разработка проекта организации строительно-монтажных работ.

3.7.   Согласование проекта в ресурсоснабжающей организации.

3.8.   Составление дефектной ведомости на выполнение строительно-монтажных работ.

3.9.   Составление сметной документации с пояснительной запиской к ней.

4.Требования к выполнению работ

4.1.   Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004.01-85 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

4.2.  Проектом необходимо предусмотреть:

- замену трубопроводов системы теплоснабжения от ввода в здание;

- замену узла управления тепловой энергии (элеваторного узла) с установкой манометров и

термометров;

- установку (замену) общедомовых приборов учета тепловой энергии;

- запорную и запорно-регулирующую арматуру в том числе на стояках системы отопления и перед отопительными приборами (без замены приборов в жилых и нежилых помещениях);

- слив теплоносителя из системы в нижних точках с отводом воды в канализацию; 

- замену приборов отопления в местах общего пользования; 

- теплоизоляцию трубопроводов по подвалу, тех. подполью, чердаку, техническому этажу при их наличии;

- другие объемы, выявленные при обследовании.

Технические решения, принятые в проектной документации по капитальному ремонту системы теплоснабжения принять по результатам обследования с предварительным согласованием с заказчиком работ.
4.3.  Требования к составу и изготовлению сметной документации.
Смета на выполнение работ по ремонту внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома составляется исходя из объемов работ, определенных по результатам обследования и полученного технического условия (задания). 
Смета составляется на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов согласно спецификации. 

Определение сметной стоимости капитального ремонта следует осуществлять с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты необходимо производить ресурсным методом.

Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком работ и обоснована прайс-листами поставщиков оборудования и материалов. Копии прайс-листов являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету.

Накладные расходы необходимо определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Министерством регионального развития РФ.

Сметную прибыль определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом №АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Сметной документацией предусмотреть:

- затраты на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в размере 2,14% от суммы строительно-монтажных работ, согласно приложения к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468);

- гидравлические испытания системы;

-  затраты на опломбировку приборов учета тепловой энергии.

Общая стоимость работ по разработке проектной документации и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
К сметному расчету составить пояснительную записку.

4.4. Исполнитель осуществляет авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ до дня окончания работ на объекте.
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

5.1. Выполненную проектную документацию необходимо предоставить заказчику работ на согласование в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.2. Согласованную проектную документацию необходимо передать заказчику работ в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 3 дня до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.3. Электронная версия документации должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4.  Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица.

6.Сметная документация

[image: image16.emf]№ п/п Наименование  затрат Итого, руб.

1 2 3

1

Смета на выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения

45 104,78

2

Смета на осуществление авторского надзора за 

проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения

1 166,38

Итого по сводному сметному расчету 46 271,16

Сметная документация

на выполнение работ по разработке проектной документации на  капитальный 

ремонт системы теплоснабжения и осуществление авторского надзора за  его 

проведением в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, г. Касимов, ул. Строителей д.9

Сводный сметный  расчет
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1037,70

1297,13

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

0,060

(Табл. 12)

0,010

К3= 6%=

25 942,56

- Разработка проекта Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

Строительный объем -

Итого: 38 224,39

0,04



4 Составление сметной                                                                       

документации

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 5%= 0,050 (Табл.12 п.19 )  от стоимости 

разработки проекта

3 Разработка проекта 

организации 

строительства

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 4%= 0,040 (Табл.12 п.18)  от стоимости 

разработки проекта

25942,56

25942,56 0,05



45 104,78

НДС 18%: 6 880,39

Итого с НДС:

м3

3,92

2030,0

К2 (б)=0,010 (Табл.1) 0,060

(Табл.1) К1(а)= 90

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

2030,0

м3 Строительный объем - 1 015,00 9 947,00 1015,00 1,50 1015,00

9 947,00 Итого по позиции:

Выявления 

неисправности и 

дефектов 

трубопроводов, стояков, 

подводок и т.п.

К1= 1,50 (Табл.15 п.2)

1

Обследование систем 

отопления

Справочник базовых цен на обмерные работы и 

обследования зданий и сооружений  СБЦП 81-

2001-25

 Техническое состояния 

элементов системы

Описание системы

К2= 1,00 (Табл.16)



№ п/п

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе сборника цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость, 

(руб.)



СМЕТА

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы  теплоснабжения   многоквартирного дома по адресу:                                                                                                                  
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Авторский надзор  за 

проведением работ      

к= 0,2%=0,002 (п.4.91) ( 583193,52* 0,002)/ 1,18 988,46

руб.

988,46

177,92

1 166,38

НДС 18%

Итого с НДС:

3 4

 Методика определения 

стоимости строительной 

продукции на территории 

Российской федерации (МДС 81-

35.2004)                     

Размер предельной стоимости 

(утв. Постановлением 

правительства №236 от 

19.08.2014г.):

583193,52

Итого:

Смета 

на осуществление авторского надзора за проведением работ по капитальному  

ремонту системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, г. Касимов, ул. Строителей д.9

№ 

п/п

Наименование 

работ

Обоснование стоимости Расчет стоимости

Стоимость, 

руб.


7. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Рязанская область, г. Сасово, Авиагородок, д. 21
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 
Рязанская область, г. Сасово, Авиагородок, д. 21.
1.2.   Срок выполнения работ: 

- дата начала работ: с даты заключения Договора.
- предельный срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения Договора.

1.3.   Стоимость работ: 39 662,33 рублей.

1.4. Общая стоимость проектных работ и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 

1.5. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

1.6. Технические решения, принятые в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

1.7.   В составе заявки, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ, от 30 декабря 2009 г. N 624, "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", необходимо предоставить копию действующего свидетельства СРО, заверенную печатью участника настоящего отбора, о допуске к работам по подготовке проектной документации: п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

1. Год постройки – 1961г.

2. Общий объём здания – 2 497,44 м³.

3. Количество этажей – 2.

4. Количество подъездов – 2.

5. Тип системы теплоснабжения – центральное.

3.Объемы работ

3.1.   Обследование внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и оборудования.

3.2.   Фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.

3.3.   Проведение обмерных работ.

3.4.   Получение технических условий (заданий) в ресурсоснабжающей организации.

3.5.   Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома.

3.6.   Разработка проекта организации строительно-монтажных работ.

3.7.   Согласование проекта в ресурсоснабжающей организации.

3.8.   Составление дефектной ведомости на выполнение строительно-монтажных работ.

3.9.   Составление сметной документации с пояснительной запиской к ней.

4.Требования к выполнению работ

4.1.   Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004.01-85 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

4.2.  Проектом необходимо предусмотреть:

- замену трубопроводов системы теплоснабжения от ввода в здание;

- замену узла управления тепловой энергии (элеваторного узла) с установкой манометров и

термометров;

- установку (замену) общедомовых приборов учета тепловой энергии;

- запорную и запорно-регулирующую арматуру в том числе на стояках системы отопления и перед отопительными приборами (без замены приборов в жилых и нежилых помещениях);

- слив теплоносителя из системы в нижних точках с отводом воды в канализацию; 

- замену приборов отопления в местах общего пользования; 

- теплоизоляцию трубопроводов по подвалу, тех. подполью, чердаку, техническому этажу при их наличии;

- другие объемы, выявленные при обследовании.

Технические решения, принятые в проектной документации по капитальному ремонту системы теплоснабжения принять по результатам обследования с предварительным согласованием с заказчиком работ.
4.3.  Требования к составу и изготовлению сметной документации.
Смета на выполнение работ по ремонту внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома составляется исходя из объемов работ, определенных по результатам обследования и полученного технического условия (задания). 
Смета составляется на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов согласно спецификации. 

Определение сметной стоимости капитального ремонта следует осуществлять с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты необходимо производить ресурсным методом.

Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком работ и обоснована прайс-листами поставщиков оборудования и материалов. Копии прайс-листов являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету.

Накладные расходы необходимо определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Министерством регионального развития РФ.

Сметную прибыль определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом №АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Сметной документацией предусмотреть:

- затраты на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в размере 2,14% от суммы строительно-монтажных работ, согласно приложения к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468);

- гидравлические испытания системы;

-  затраты на опломбировку приборов учета тепловой энергии.

Общая стоимость работ по разработке проектной документации и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
К сметному расчету составить пояснительную записку.

4.4. Исполнитель осуществляет авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ до дня окончания работ на объекте.
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

5.1. Выполненную проектную документацию необходимо предоставить заказчику работ на согласование в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.2. Согласованную проектную документацию необходимо передать заказчику работ в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 3 дня до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.3. Электронная версия документации должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4.  Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица.

6.Сметная документация

[image: image19.emf]№ п/п Наименование  затрат Итого, руб.

1 2 3

1

Смета на выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения

38 769,20

2

Смета на осуществление авторского надзора за 

проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения

893,13

Итого по сводному сметному расчету 39 662,33

Сметная документация

на выполнение работ по разработке проектной документации на  капитальный 

ремонт системы теплоснабжения и осуществление авторского надзора за  его 

проведением в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, г. Сасово, Авиагородок д.21

Сводный сметный  расчет
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СМЕТА

Рязанская область, г. Сасово, Авиагородок д.21

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы  теплоснабжения   многоквартирного дома по адресу: 

№ п/п

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе сборника цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость, 

(руб.)

5 793,65 Итого по позиции:

Выявления 

неисправности и 

дефектов 

трубопроводов, стояков, 

подводок и т.п.

К1= 0,90 (Табл.15 п.2)

1

Обследование систем 

отопления

Справочник базовых цен на обмерные работы и 

обследования зданий и сооружений  СБЦП 81-

2001-25

 Техническое состояния 

элементов системы

Описание системы

К2= 1,00 (Табл.16)



м3 Строительный объем - 777,88 5 793,65 777,88 0,90 777,88

3,92

1555,76

К2 (б)=0,010 (Табл.1) 0,060

(Табл.1) К1(а)= 90

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

32 855,25

0,04



4 Составление сметной                                                                       

документации

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 5%= 0,050 (Табл.12 п.19 )  от стоимости 

разработки проекта

3 Разработка проекта 

организации 

строительства

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 4%= 0,040 (Табл.12 п.18)  от стоимости 

разработки проекта

24827,15

24827,15 0,05



38 769,20

НДС 18%: 5 913,95

2

993,09

1241,36

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

0,060

(Табл. 12)

0,010

К3= 6%=

24 827,15

Итого:

- Разработка проекта Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

Строительный объем - 1555,76

Итого с НДС:

м3


[image: image21.emf]1 2 7

1

Авторский надзор  за 

проведением работ      

к= 0,2%=0,002 (п.4.91) ( 446562,48* 0,002)/ 1,18 756,89

руб.

756,89

136,24

893,13

НДС 18%

Итого с НДС:

3 4

 Методика определения 

стоимости строительной 

продукции на территории 

Российской федерации (МДС 81-

35.2004)                     

Размер предельной стоимости 

(утв. Постановлением 

правительства №236 от 

19.08.2014г.):

446562,48

Итого:

Смета 

на осуществление авторского надзора за проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, г. Сасово, Авиагородок д.21

№ 

п/п

Наименование 

работ

Обоснование стоимости Расчет стоимости

Стоимость, 

руб.


8. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:

Рязанская область, г. Сасово, микрорайон Южный, д. 40
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 
Рязанская область, г. Сасово, микрорайон Южный, д. 40.

1.2.   Срок выполнения работ: 

- дата начала работ: с даты заключения Договора.
- предельный срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения Договора.

1.3.   Стоимость работ:102 906,30 рублей.

1.4. Общая стоимость проектных работ и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 

1.5. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

1.6. Технические решения, принятые в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

1.7.   В составе заявки, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ, от 30 декабря 2009 г. N 624, "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", необходимо предоставить копию действующего свидетельства СРО, заверенную печатью участника настоящего отбора, о допуске к работам по подготовке проектной документации: п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

1. Год постройки – 1982 г.

2. Общий объём здания – 25 745,85 м³.

3. Количество этажей – 9.

4. Количество подъездов – 1.

5. Тип системы теплоснабжения – центральное.

3.Объемы работ

3.1.   Обследование внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и оборудования.

3.2.   Фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.

3.3.   Проведение обмерных работ.

3.4.   Получение технических условий (заданий) в ресурсоснабжающей организации.

3.5.   Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома.

3.6.   Разработка проекта организации строительно-монтажных работ.

3.7.   Согласование проекта в ресурсоснабжающей организации.

3.8.   Составление дефектной ведомости на выполнение строительно-монтажных работ.

3.9.   Составление сметной документации с пояснительной запиской к ней.

4.Требования к выполнению работ

4.1.   Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

-   СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

-  СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004.01-85 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

4.2.  Проектом необходимо предусмотреть:

- замену трубопроводов системы теплоснабжения от ввода в здание;

- замену узла управления тепловой энергии (элеваторного узла) с установкой манометров и

термометров;

- установку (замену) общедомовых приборов учета тепловой энергии;

- запорную и запорно-регулирующую арматуру в том числе на стояках системы отопления и перед отопительными приборами (без замены приборов в жилых и нежилых помещениях);

- слив теплоносителя из системы в нижних точках с отводом воды в канализацию; 

- замену приборов отопления в местах общего пользования; 

- теплоизоляцию трубопроводов по подвалу, тех. подполью, чердаку, техническому этажу при их наличии;

- другие объемы, выявленные при обследовании.

Технические решения, принятые в проектной документации по капитальному ремонту системы теплоснабжения принять по результатам обследования с предварительным согласованием с заказчиком работ.
4.3.  Требования к составу и изготовлению сметной документации.
Смета на выполнение работ по ремонту внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома составляется исходя из объемов работ, определенных по результатам обследования и полученного технического условия (задания). 
Смета составляется на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов согласно спецификации. 

Определение сметной стоимости капитального ремонта следует осуществлять с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты необходимо производить ресурсным методом.

Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком работ и обоснована прайс-листами поставщиков оборудования и материалов. Копии прайс-листов являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету.

Накладные расходы необходимо определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Министерством регионального развития РФ.

Сметную прибыль определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом №АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Сметной документацией предусмотреть:

- затраты на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в размере 2,14% от суммы строительно-монтажных работ, согласно приложения к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468);

- гидравлические испытания системы;

-  затраты на опломбировку приборов учета тепловой энергии.

Общая стоимость работ по разработке проектной документации и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
К сметному расчету составить пояснительную записку.

4.4. Исполнитель осуществляет авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ до дня окончания работ на объекте.
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

5.1. Выполненную проектную документацию необходимо предоставить заказчику работ на согласование в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.2. Согласованную проектную документацию необходимо передать заказчику работ в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 3 дня до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.3. Электронная версия документации должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4.  Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица.

6.Сметная документация

[image: image22.emf]№ п/п Наименование  затрат Итого, руб.

1 2 3

1

Смета на выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения

99 987,02

2

Смета на осуществление авторского надзора за 

проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения

2 919,28

Итого по сводному сметному расчету 102 906,30

Сметная документация

на выполнение работ по разработке проектной документации на  капитальный 

ремонт системы теплоснабжения и осуществление авторского надзора за  его 

проведением в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, г. Сасово, мкр. Южный, д.40

Сводный сметный  расчет
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Категория сложности объекта - 1 * 0,30))
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Рязанская область, г. Сасово, мкр. Южный, д.40

СМЕТА

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы  теплоснабжения  многоквартирного дома по адресу:                                                                                                                  

№ п/п

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе сборника цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость, 

(руб.)

8 730,25 Итого по позиции:

Выявления 

неисправности и 

дефектов 

трубопроводов, стояков, 

подводок и т.п.

К1= 1,50 (Табл.15 п.2)

1

Обследование систем 

отопления

Справочник базовых цен на обмерные работы и 

обследования зданий и сооружений  СБЦП 81-

2001-25

 Техническое состояния 

элементов системы

Описание системы

К2= 0,30 (Табл.16)



м3 Строительный объем - 1 237,28 8 730,25 1237,28 1,50 1237,28

м3

3,92

11135,52

К2 (б)=0,006 (Табл.1) 0,060

(Табл.1) К1(а)= 450

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

Строительный объем - 11135,52



Итого с НДС: 99 987,02

НДС 18%: 15 252,26

2

4862,18

6077,72

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

0,060

(Табл. 12)

0,006

К3= 6%=

121 554,45

84 734,76

- Разработка проекта

Итого с понижающим коэффициентом К=0,6:

Итого: 141 224,60

0,04
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документации

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 5%= 0,050 (Табл.12 п.19 )  от стоимости 

разработки проекта

3 Разработка проекта 

организации 

строительства

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 4%= 0,040 (Табл.12 п.18)  от стоимости 

разработки проекта

121554,45

121554,45 0,05


[image: image24.emf]1 2 7

1

Авторский надзор  за 

проведением работ      

к= 0,2%=0,002 (п.4.91) ( 1459641,34* 0,002)/ 1,18 2 473,97

руб.

2 473,97

445,31

2 919,28

НДС 18%

Итого с НДС:

3 4

 Методика определения 

стоимости строительной 

продукции на территории 

Российской федерации (МДС 81-

35.2004)                     

Размер предельной стоимости 

(утв. Постановлением 

правительства №236 от 

19.08.2014г.):

1459641,34

Итого:

Смета 

на осуществление авторского надзора за проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, г. Сасово, мкр. Южный, д.40

№ 

п/п

Наименование 

работ

Обоснование стоимости Расчет стоимости

Стоимость, 

руб.


9. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:

                                    Рязанская область, г. Сасово, микрорайон Южный, д. 41
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 
Рязанская область, г. Сасово, микрорайон Южный, д. 41.

1.2.   Срок выполнения работ: 

- дата начала работ: с даты заключения Договора.
- предельный срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения Договора.

1.3.   Стоимость работ: 102 383,53 рублей.

1.4. Общая стоимость проектных работ и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 

1.5. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

1.6. Технические решения, принятые в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

1.7.   В составе заявки, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ, от 30 декабря 2009 г. N 624, "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", необходимо предоставить копию действующего свидетельства СРО, заверенную печатью участника настоящего отбора, о допуске к работам по подготовке проектной документации: п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

1. Год постройки – 1982 г.

2. Общий объём здания – 25 745,85 м³.

3. Количество этажей – 9.

4. Количество подъездов – 1.
5. Тип системы теплоснабжения – центральное.

3.Объемы работ

3.1.   Обследование внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и оборудования.

3.2.   Фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.

3.3.   Проведение обмерных работ.

3.4.   Получение технических условий (заданий) в ресурсоснабжающей организации.

3.5.   Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома.

3.6.   Разработка проекта организации строительно-монтажных работ.

3.7.   Согласование проекта в ресурсоснабжающей организации.

3.8.   Составление дефектной ведомости на выполнение строительно-монтажных работ.

3.9.   Составление сметной документации с пояснительной запиской к ней.

4.Требования к выполнению работ

4.1.   Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004.01-85 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

4.2.  Проектом необходимо предусмотреть:

- замену трубопроводов системы теплоснабжения от ввода в здание;

- замену узла управления тепловой энергии (элеваторного узла) с установкой манометров и

термометров;

- установку (замену) общедомовых приборов учета тепловой энергии;

- запорную и запорно-регулирующую арматуру в том числе на стояках системы отопления и перед отопительными приборами (без замены приборов в жилых и нежилых помещениях);

- слив теплоносителя из системы в нижних точках с отводом воды в канализацию; 

- замену приборов отопления в местах общего пользования; 

- теплоизоляцию трубопроводов по подвалу, тех. подполью, чердаку, техническому этажу при их наличии;

- другие объемы, выявленные при обследовании.

Технические решения, принятые в проектной документации по капитальному ремонту системы теплоснабжения принять по результатам обследования с предварительным согласованием с заказчиком работ.
4.3.  Требования к составу и изготовлению сметной документации.
Смета на выполнение работ по ремонту внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома составляется исходя из объемов работ, определенных по результатам обследования и полученного технического условия (задания). 
Смета составляется на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов согласно спецификации. 

Определение сметной стоимости капитального ремонта следует осуществлять с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты необходимо производить ресурсным методом.

Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком работ и обоснована прайс-листами поставщиков оборудования и материалов. Копии прайс-листов являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету.

Накладные расходы необходимо определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Министерством регионального развития РФ.

Сметную прибыль определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом №АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Сметной документацией предусмотреть:

- затраты на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в размере 2,14% от суммы строительно-монтажных работ, согласно приложения к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468);

- гидравлические испытания системы;

-  затраты на опломбировку приборов учета тепловой энергии.

Общая стоимость работ по разработке проектной документации и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
К сметному расчету составить пояснительную записку.

4.4. Исполнитель осуществляет авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ до дня окончания работ на объекте.
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

5.1. Выполненную проектную документацию необходимо предоставить заказчику работ на согласование в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.2. Согласованную проектную документацию необходимо передать заказчику работ в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 3 дня до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.3. Электронная версия документации должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4.  Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица.

6.Сметная документация

[image: image25.emf]№ п/п Наименование  затрат Итого, руб.

1 2 3

1

Смета на выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения

99 536,14

2

Смета на осуществление авторского надзора за 

проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения

2 847,39

Итого по сводному сметному расчету 102 383,53

Сметная документация

на выполнение работ по разработке проектной документации на  капитальный 

ремонт системы теплоснабжения и осуществление авторского надзора за  его 

проведением в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, г. Сасово, мкр. Южный д.41

Сводный сметный  расчет
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Итого с понижающим коэффициентом К=0,6:

Итого: 140 587,77

0,04
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документации

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 5%= 0,050 (Табл.12 п.19 )  от стоимости 

разработки проекта

3 Разработка проекта 

организации 

строительства

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 4%= 0,040 (Табл.12 п.18)  от стоимости 

разработки проекта

121167,45

121167,45 0,05

НДС 18%: 15 183,48

2

4846,70

6058,37

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

0,060

(Табл. 12)

0,006

К3= 6%=

121 167,45

84 352,66

- Разработка проекта



Итого с НДС: 99 536,14

м3

3,92

10861,29

К2 (б)=0,006 (Табл.1) 0,060

(Табл.1) К1(а)= 450

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

Строительный объем - 10861,29

м3 Строительный объем - 1 206,81 8 515,25 1206,81 1,50 1206,81

8 515,25 Итого по позиции:

Выявления 

неисправности и 

дефектов 

трубопроводов, стояков, 

подводок и т.п.

К1= 1,50 (Табл.15 п.2)

1

Обследование систем 

отопления

Справочник базовых цен на обмерные работы и 

обследования зданий и сооружений  СБЦП 81-

2001-25

 Техническое состояния 

элементов системы

Описание системы

К2= 0,30 (Табл.16)



№ п/п

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе сборника цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость, 

(руб.)

СМЕТА

Рязанская область, г. Сасово, мкр. Южный д.41

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы  теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 


[image: image27.emf]1 2 7

1

Авторский надзор  за 

проведением работ      

к= 0,2%=0,002 (п.4.91) ( 1423692,65* 0,002)/ 1,18 2 413,04

руб.

2 413,04

434,35

2 847,39

НДС 18%

Итого с НДС:

3 4

 Методика определения 

стоимости строительной 

продукции на территории 

Российской федерации (МДС 81-

35.2004)                     

Размер предельной стоимости 

(утв. Постановлением 

правительства №236 от 

19.08.2014г.):

1423692,65

Итого:

Смета 

на осуществление авторского надзора за проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, г. Сасово, мкр. Южный д.41

№ 

п/п

Наименование 

работ

Обоснование стоимости Расчет стоимости

Стоимость, 

руб.


10. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:

Рязанская область, г. Сасово, микрорайон Южный, д. 8
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 
Рязанская область, г. Сасово, микрорайон Южный, д. 8.
1.2.   Срок выполнения работ: 

- дата начала работ: с даты заключения Договора.
- предельный срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения Договора.

1.3.   Стоимость работ: 105 654,79
рублей.

1.4. Общая стоимость проектных работ и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 

1.5. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

1.6. Технические решения, принятые в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

1.7.   В составе заявки, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ, от 30 декабря 2009 г. N 624, "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", необходимо предоставить копию действующего свидетельства СРО, заверенную печатью участника настоящего отбора, о допуске к работам по подготовке проектной документации: п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

1. Год постройки – 1975 г.

2. Общий объём здания – 15 859,13 м³.

3. Количество этажей – 5.

4. Количество подъездов – 6.

5. Тип системы теплоснабжения – центральное.

3.Объемы работ

3.1.   Обследование внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и оборудования.

3.2.   Фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.

3.3.   Проведение обмерных работ.

3.4.   Получение технических условий (заданий) в ресурсоснабжающей организации.

3.5.   Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома.

3.6.   Разработка проекта организации строительно-монтажных работ.

3.7.   Согласование проекта в ресурсоснабжающей организации.

3.8.   Составление дефектной ведомости на выполнение строительно-монтажных работ.

3.9.   Составление сметной документации с пояснительной запиской к ней.

4.Требования к выполнению работ

4.1.   Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004.01-85 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

4.2.  Проектом необходимо предусмотреть:

- замену трубопроводов системы теплоснабжения от ввода в здание;

- замену узла управления тепловой энергии (элеваторного узла) с установкой манометров и

термометров;

- установку (замену) общедомовых приборов учета тепловой энергии;

- запорную и запорно-регулирующую арматуру в том числе на стояках системы отопления и перед отопительными приборами (без замены приборов в жилых и нежилых помещениях);

- слив теплоносителя из системы в нижних точках с отводом воды в канализацию; 

- замену приборов отопления в местах общего пользования; 

- теплоизоляцию трубопроводов по подвалу, тех. подполью, чердаку, техническому этажу при их наличии;

- другие объемы, выявленные при обследовании.

Технические решения, принятые в проектной документации по капитальному ремонту системы теплоснабжения принять по результатам обследования с предварительным согласованием с заказчиком работ.
4.3.  Требования к составу и изготовлению сметной документации.
Смета на выполнение работ по ремонту внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома составляется исходя из объемов работ, определенных по результатам обследования и полученного технического условия (задания). 
Смета составляется на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов согласно спецификации. 

Определение сметной стоимости капитального ремонта следует осуществлять с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты необходимо производить ресурсным методом.

Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком работ и обоснована прайс-листами поставщиков оборудования и материалов. Копии прайс-листов являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету.

Накладные расходы необходимо определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Министерством регионального развития РФ.

Сметную прибыль определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом №АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Сметной документацией предусмотреть:

- затраты на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в размере 2,14% от суммы строительно-монтажных работ, согласно приложения к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468);

- гидравлические испытания системы;

-  затраты на опломбировку приборов учета тепловой энергии.

Общая стоимость работ по разработке проектной документации и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
К сметному расчету составить пояснительную записку.

4.4. Исполнитель осуществляет авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ до дня окончания работ на объекте.
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

5.1. Выполненную проектную документацию необходимо предоставить заказчику работ на согласование в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.2. Согласованную проектную документацию необходимо передать заказчику работ в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 3 дня до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.3. Электронная версия документации должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4.  Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица.

6.Сметная документация

[image: image28.emf]№ п/п Наименование  затрат Итого, руб.

1 2 3

1

Смета на выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения

100 563,87

2

Смета на осуществление авторского надзора за 

проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения

5 090,92

Итого по сводному сметному расчету 105 654,79

Сметная документация

на выполнение работ по разработке проектной документации на  капитальный 

ремонт системы теплоснабжения и осуществление авторского надзора за  его 

проведением в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, г. Сасово, мкр. Южный, д.8

Сводный сметный  расчет
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СМЕТА

Рязанская область, г. Сасово, мкр. Южный, д.8

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы  теплоснабжения   многоквартирного дома по адресу:

№ п/п

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе сборника цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость, 

(руб.)

19 044,29 Итого по позиции:

Выявления 

неисправности и 

дефектов 

трубопроводов, стояков, 

подводок и т.п.

К1= 1,50 (Табл.15 п.2)

1

Обследование систем 

отопления

Справочник базовых цен на обмерные работы и 

обследования зданий и сооружений  СБЦП 81-

2001-25

 Техническое состояния 

элементов системы

Описание системы

К2= 0,70 (Табл.16)



м3 Строительный объем - 2 208,29 19 044,29 2208,29 1,50 2208,29

м3

3,92

11041,45

К2 (б)=0,006 (Табл.1) 0,060

(Табл.1) К1(а)= 275

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

Строительный объем - 11041,45



Итого с НДС: 100 563,87

НДС 18%: 15 340,25

2

3210,47

4013,08

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

0,060

(Табл. 12)

0,006

К3= 6%=

80 261,69

85 223,62

- Разработка проекта

Итого с понижающим коэффициентом К=0,8:

Итого: 106 529,53

0,04



4 Составление сметной                                                                       

документации

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 5%= 0,050 (Табл.12 п.19 )  от стоимости 

разработки проекта

3 Разработка проекта 

организации 

строительства

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 4%= 0,040 (Табл.12 п.18)  от стоимости 

разработки проекта

80261,69

80261,69 0,05


[image: image30.emf]1 2 7

1

Авторский надзор  за 

проведением работ      

к= 0,2%=0,002 (п.4.91) (2545460,805* 0,002)/ 1,18 4 314,34

руб.

4 314,34

776,58

5 090,92

Смета 

на осуществление авторского надзора за проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, г. Сасово, мкр. Южный, д.8

№ 

п/п

Наименование 

работ

Обоснование стоимости Расчет стоимости

Стоимость, 

руб.

НДС 18%

Итого с НДС:

3 4

 Методика определения 

стоимости строительной 

продукции на территории 

Российской федерации (МДС 81-

35.2004)                     

Размер предельной стоимости 

(утв. Постановлением 

правительства №236 от 

19.08.2014г.):

2545460,805

Итого:


11. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:

Рязанская область, г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Заводская, д. 5
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 
Рязанская область, г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Заводская, д. 5.

1.2.   Срок выполнения работ: 

- дата начала работ: с даты заключения Договора.
- предельный срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения Договора.

1.3.   Стоимость работ: 37 202,23 рублей.

1.4. Общая стоимость проектных работ и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 

1.5. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

1.6. Технические решения, принятые в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

1.7.   В составе заявки, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ, от 30 декабря 2009 г. N 624, "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", необходимо предоставить копию действующего свидетельства СРО, заверенную печатью участника настоящего отбора, о допуске к работам по подготовке проектной документации: п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

1. Год постройки – 1932 г.

2. Общий объём здания – 2 096,68 м³.

3. Количество этажей – 2.

4. Количество подъездов – 2.

5. Тип системы теплоснабжения – центральное.

3.Объемы работ

3.1.   Обследование внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и оборудования.

3.2.   Фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.

3.3.   Проведение обмерных работ.

3.4.   Получение технических условий (заданий) в ресурсоснабжающей организации.

3.5.   Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома.

3.6.   Разработка проекта организации строительно-монтажных работ.

3.7.   Согласование проекта в ресурсоснабжающей организации.

3.8.   Составление дефектной ведомости на выполнение строительно-монтажных работ.

3.9.   Составление сметной документации с пояснительной запиской к ней.

4.Требования к выполнению работ

4.1.   Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004.01-85 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

4.2.  Проектом необходимо предусмотреть:

- замену трубопроводов системы теплоснабжения от ввода в здание;

- замену узла управления тепловой энергии (элеваторного узла) с установкой манометров и

термометров;

- установку (замену) общедомовых приборов учета тепловой энергии;

- запорную и запорно-регулирующую арматуру в том числе на стояках системы отопления и перед отопительными приборами (без замены приборов в жилых и нежилых помещениях);

- слив теплоносителя из системы в нижних точках с отводом воды в канализацию; 

- замену приборов отопления в местах общего пользования; 

- теплоизоляцию трубопроводов по подвалу, тех. подполью, чердаку, техническому этажу при их наличии;

- другие объемы, выявленные при обследовании.

Технические решения, принятые в проектной документации по капитальному ремонту системы теплоснабжения принять по результатам обследования с предварительным согласованием с заказчиком работ.
4.3.  Требования к составу и изготовлению сметной документации.
Смета на выполнение работ по ремонту внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома составляется исходя из объемов работ, определенных по результатам обследования и полученного технического условия (задания). 
Смета составляется на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов согласно спецификации. 

Определение сметной стоимости капитального ремонта следует осуществлять с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты необходимо производить ресурсным методом.

Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком работ и обоснована прайс-листами поставщиков оборудования и материалов. Копии прайс-листов являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету.

Накладные расходы необходимо определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Министерством регионального развития РФ.

Сметную прибыль определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом №АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Сметной документацией предусмотреть:

- затраты на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в размере 2,14% от суммы строительно-монтажных работ, согласно приложения к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468);

- гидравлические испытания системы;

-  затраты на опломбировку приборов учета тепловой энергии.

Общая стоимость работ по разработке проектной документации и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
К сметному расчету составить пояснительную записку.

4.4. Исполнитель осуществляет авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ до дня окончания работ на объекте.
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

5.1. Выполненную проектную документацию необходимо предоставить заказчику работ на согласование в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.2. Согласованную проектную документацию необходимо передать заказчику работ в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 3 дня до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.3. Электронная версия документации должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4.  Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица.

6.Сметная документация

[image: image31.emf]№ п/п Наименование  затрат Итого, руб.

1 2 3

1

Смета на выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения

36 485,78

2

Смета на осуществление авторского надзора за 

проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения

716,45

Итого по сводному сметному расчету 37 202,23

Сметная документация

на выполнение работ по разработке проектной документации на  капитальный 

ремонт системы теплоснабжения и осуществление авторского надзора за  его 

проведением в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Заводская д.5

Сводный сметный  расчет
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СМЕТА

Рязанская область, г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Заводская д.5

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы  теплоснабжения  многоквартирного дома по адресу:

№ п/п

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе сборника цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость, 

(руб.)

4 647,55 Итого по позиции:

Выявления 

неисправности и 

дефектов 

трубопроводов, стояков, 

подводок и т.п.

К1= 0,90 (Табл.15 п.2)

1

Обследование систем 

отопления

Справочник базовых цен на обмерные работы и 

обследования зданий и сооружений  СБЦП 81-

2001-25

 Техническое состояния 

элементов системы

Описание системы

К2= 1,00 (Табл.16)



м3 Строительный объем - 624,00 4 647,55 624,00 0,90 624,00

м3

3,92

1248,00

К2 (б)=0,010 (Табл.1) 0,060

(Табл.1) К1(а)= 90

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

Строительный объем - 1248,00



Итого с НДС: 36 485,78

НДС 18%: 5 565,63

2

964,13

1205,17

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

0,060

(Табл. 12)

0,010

К3= 6%=

24 103,30

- Разработка проекта

Итого: 30 920,15

0,04



4 Составление сметной                                                                       

документации

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 5%= 0,050 (Табл.12 п.19 )  от стоимости 

разработки проекта

3 Разработка проекта 

организации 

строительства

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 4%= 0,040 (Табл.12 п.18)  от стоимости 

разработки проекта

24103,30

24103,30 0,05
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1

Авторский надзор  за 

проведением работ      

к= 0,2%=0,002 (п.4.91) ( 358225,92* 0,002)/ 1,18 607,16

руб.

607,16

109,29

716,45

Смета 

на осуществление авторского надзора за проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Заводская д.5

№ 

п/п

Наименование 

работ

Обоснование стоимости Расчет стоимости

Стоимость, 

руб.

НДС 18%

Итого с НДС:

3 4

 Методика определения 

стоимости строительной 

продукции на территории 

Российской федерации (МДС 81-

35.2004)                     

Размер предельной стоимости 

(утв. Постановлением 

правительства №236 от 

19.08.2014г.):

358225,92

Итого:


12. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:

Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 33
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 
Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 33.
1.2.   Срок выполнения работ: 

- дата начала работ: с даты заключения Договора.
- предельный срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения Договора.

1.3.   Стоимость работ: 101 509,31рублей.

1.4. Общая стоимость проектных работ и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 

1.5. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

1.6. Технические решения, принятые в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

1.7.   В составе заявки, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ, от 30 декабря 2009 г. N 624, "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", необходимо предоставить копию действующего свидетельства СРО, заверенную печатью участника настоящего отбора, о допуске к работам по подготовке проектной документации: п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

1. Год постройки – 1975 г.

2. Общий объём здания – 14 790,60 м³.

3. Количество этажей – 5.

4. Количество подъездов – 8.

5. Тип системы теплоснабжения – центральное.

3.Объемы работ

3.1.   Обследование внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и оборудования.

3.2.   Фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.

3.3.   Проведение обмерных работ.

3.4.   Получение технических условий (заданий) в ресурсоснабжающей организации.

3.5.   Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома.

3.6.   Разработка проекта организации строительно-монтажных работ.

3.7.   Согласование проекта в ресурсоснабжающей организации.

3.8.   Составление дефектной ведомости на выполнение строительно-монтажных работ.

3.9.   Составление сметной документации с пояснительной запиской к ней.

4.Требования к выполнению работ

4.1.   Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

-   СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

-  СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004.01-85 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

4.2.  Проектом необходимо предусмотреть:

- замену трубопроводов системы теплоснабжения от ввода в здание;

- замену узла управления тепловой энергии (элеваторного узла) с установкой манометров и

термометров;

- установку (замену) общедомовых приборов учета тепловой энергии;

- запорную и запорно-регулирующую арматуру в том числе на стояках системы отопления и перед отопительными приборами (без замены приборов в жилых и нежилых помещениях);

- слив теплоносителя из системы в нижних точках с отводом воды в канализацию; 

- замену приборов отопления в местах общего пользования; 

- теплоизоляцию трубопроводов по подвалу, тех. подполью, чердаку, техническому этажу при их наличии;

- другие объемы, выявленные при обследовании.

Технические решения, принятые в проектной документации по капитальному ремонту системы теплоснабжения принять по результатам обследования с предварительным согласованием с заказчиком работ.
4.3.  Требования к составу и изготовлению сметной документации.
Смета на выполнение работ по ремонту внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома составляется исходя из объемов работ, определенных по результатам обследования и полученного технического условия (задания). 
Смета составляется на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов согласно спецификации. 

Определение сметной стоимости капитального ремонта следует осуществлять с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты необходимо производить ресурсным методом.

Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком работ и обоснована прайс-листами поставщиков оборудования и материалов. Копии прайс-листов являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету.

Накладные расходы необходимо определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Министерством регионального развития РФ.

Сметную прибыль определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом №АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Сметной документацией предусмотреть:

- затраты на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в размере 2,14% от суммы строительно-монтажных работ, согласно приложения к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468);

- гидравлические испытания системы;

-  затраты на опломбировку приборов учета тепловой энергии.

Общая стоимость работ по разработке проектной документации и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
К сметному расчету составить пояснительную записку.

4.4. Исполнитель осуществляет авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ до дня окончания работ на объекте.
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

5.1. Выполненную проектную документацию необходимо предоставить заказчику работ на согласование в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.2. Согласованную проектную документацию необходимо передать заказчику работ в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 3 дня до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.3. Электронная версия документации должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4.  Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица.

6.Сметная документация

[image: image34.emf]№ п/п Наименование  затрат Итого, руб.

1 2 3

1

Смета на выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения

96 957,04

2

Смета на осуществление авторского надзора за 

проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения

4 552,27

Итого по сводному сметному расчету 101 509,31

Сметная документация

на выполнение работ по разработке проектной документации на  капитальный 

ремонт системы теплоснабжения и осуществление авторского надзора за  его 

проведением в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, проспект Смирягина д.33

Сводный сметный  расчет
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СМЕТА

Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, проспект Смирягина д.33

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы  теплоснабжения   многоквартирного дома по адресу:

№ п/п

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе сборника цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость, 

(руб.)

17 024,64 Итого по позиции:

Выявления 

неисправности и 

дефектов 

трубопроводов, стояков, 

подводок и т.п.

К1= 1,50 (Табл.15 п.2)

1

Обследование систем 

отопления

Справочник базовых цен на обмерные работы и 

обследования зданий и сооружений  СБЦП 81-

2001-25

 Техническое состояния 

элементов системы

Описание системы

К2= 0,70 (Табл.16)



м3 Строительный объем - 1 974,10 17 024,64 1974,10 1,50 1974,10

м3

3,92

9870,50

К2 (б)=0,006 (Табл.1) 0,060

(Табл.1) К1(а)= 275

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

Строительный объем - 9870,50



Итого с НДС: 96 957,04

НДС 18%: 14 790,06

2

3144,37

3930,46

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

0,060

(Табл. 12)

0,006

К3= 6%=

78 609,25

82 166,98

- Разработка проекта

Итого с понижающим коэффициентом К=0,8:

Итого: 102 708,72

0,04



4 Составление сметной                                                                       

документации

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 5%= 0,050 (Табл.12 п.19 )  от стоимости 

разработки проекта

3 Разработка проекта 

организации 

строительства

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 4%= 0,040 (Табл.12 п.18)  от стоимости 

разработки проекта

78609,25

78609,25 0,05


[image: image36.emf]1 2 7

1

Авторский надзор  за 

ведением работ      

к= 0,2%=0,002 (п.4.91) ( 2276137,3* 0,002)/ 1,18 3 857,86

руб.

3 857,86

694,41

4 552,27

Смета 

на осуществление авторского надзора за проведением работ по капитальному  

ремонту системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, проспект Смирягина д.33

№ 

п/п

Наименование 

работ

Обоснование стоимости Расчет стоимости

Стоимость, 

руб.

НДС 18%

Итого с НДС:

3 4

 Методика определения 

стоимости строительной 

продукции на территории 

Российской федерации (МДС 

81-35.2004)                     

Размер предельной стоимости 

(утв. Постановлением 

правительства №236 от 

19.08.2014г.):

2276137,3

Итого:


13. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:

Рязанская область, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Кооперативная, д. 19
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 
Рязанская область, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Кооперативная, д. 19.
1.2.   Срок выполнения работ: 

- дата начала работ: с даты заключения Договора.
- предельный срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения Договора.

1.3.   Стоимость работ: 47 135,09 рублей.

1.4. Общая стоимость проектных работ и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 

1.5. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

1.6. Технические решения, принятые в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

1.7.   В составе заявки, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ, от 30 декабря 2009 г. N 624, "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", необходимо предоставить копию действующего свидетельства СРО, заверенную печатью участника настоящего отбора, о допуске к работам по подготовке проектной документации: п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

1. Год постройки – 1977 г.

2. Общий объём здания – 7 777,08 м³.

3. Количество этажей – 2.

4. Количество подъездов – 3.

5. Тип системы теплоснабжения – центральное.

3.Объемы работ

3.1.   Обследование внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и оборудования.

3.2.   Фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.

3.3.   Проведение обмерных работ.

3.4.   Получение технических условий (заданий) в ресурсоснабжающей организации.

3.5.   Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома.

3.6.   Разработка проекта организации строительно-монтажных работ.

3.7.   Согласование проекта в ресурсоснабжающей организации.

3.8.   Составление дефектной ведомости на выполнение строительно-монтажных работ.

3.9.   Составление сметной документации с пояснительной запиской к ней.

4.Требования к выполнению работ

4.1.   Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

-   СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

-  СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004.01-85 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

4.2.  Проектом необходимо предусмотреть:

- замену трубопроводов системы теплоснабжения от ввода в здание;

- замену узла управления тепловой энергии (элеваторного узла) с установкой манометров и

термометров;

- установку (замену) общедомовых приборов учета тепловой энергии;

- запорную и запорно-регулирующую арматуру в том числе на стояках системы отопления и перед отопительными приборами (без замены приборов в жилых и нежилых помещениях);

- слив теплоносителя из системы в нижних точках с отводом воды в канализацию; 

- замену приборов отопления в местах общего пользования; 

- теплоизоляцию трубопроводов по подвалу, тех. подполью, чердаку, техническому этажу при их наличии;

- другие объемы, выявленные при обследовании.

Технические решения, принятые в проектной документации по капитальному ремонту системы теплоснабжения принять по результатам обследования с предварительным согласованием с заказчиком работ.
4.3.  Требования к составу и изготовлению сметной документации.
Смета на выполнение работ по ремонту внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома составляется исходя из объемов работ, определенных по результатам обследования и полученного технического условия (задания). 
Смета составляется на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов согласно спецификации. 

Определение сметной стоимости капитального ремонта следует осуществлять с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты необходимо производить ресурсным методом.

Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком работ и обоснована прайс-листами поставщиков оборудования и материалов. Копии прайс-листов являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету.

Накладные расходы необходимо определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Министерством регионального развития РФ.

Сметную прибыль определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом №АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Сметной документацией предусмотреть:

- затраты на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в размере 2,14% от суммы строительно-монтажных работ, согласно приложения к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468);

- гидравлические испытания системы;

-  затраты на опломбировку приборов учета тепловой энергии.

Общая стоимость работ по разработке проектной документации и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
К сметному расчету составить пояснительную записку.

4.4. Исполнитель осуществляет авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ до дня окончания работ на объекте.
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

5.1. Выполненную проектную документацию необходимо предоставить заказчику работ на согласование в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.2. Согласованную проектную документацию необходимо передать заказчику работ в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 3 дня до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.3. Электронная версия документации должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4.  Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица.

6.Сметная документация


[image: image37.emf]№ п/п Наименование  затрат Итого, руб.

1 2 3

1

Смета на выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения

45 930,52

2

Смета на осуществление авторского надзора за 

проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения

1 204,57

Итого по сводному сметному расчету 47 135,09

Сметная документация

на выполнение работ по разработке проектной документации на  капитальный 

ремонт системы теплоснабжения и осуществление авторского надзора за  его 

проведением в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, Ухоловский район, рп Ухолово, ул. Кооперативная д.19

Сводный сметный  расчет


[image: image38.emf]((
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СМЕТА

Рязанская область, Ухоловский район, рп Ухолово, ул. Кооперативная д.19

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы  теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 

№ п/п

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе сборника цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость, 

(руб.)

10 406,42 Итого по позиции:

Выявления 

неисправности и 

дефектов 

трубопроводов, стояков, 

подводок и т.п.

К1= 1,50 (Табл.15 п.2)

1

Обследование систем 

отопления

Справочник базовых цен на обмерные работы и 

обследования зданий и сооружений  СБЦП 81-

2001-25

 Техническое состояния 

элементов системы

Описание системы

К2= 1,00 (Табл.16)



м3 Строительный объем - 1 061,88 10 406,42 1061,88 1,50 1061,88

м3

3,92

2123,76

К2 (б)=0,010 (Табл.1) 0,060

(Табл.1) К1(а)= 90

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

Строительный объем - 2123,76



Итого с НДС: 45 930,52

НДС 18%: 7 006,35

2

1046,52

1308,15

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

0,060

(Табл. 12)

0,010

К3= 6%=

26 163,08

- Разработка проекта

Итого: 38 924,17

0,04



4 Составление сметной                                                                       

документации

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 5%= 0,050 (Табл.12 п.19 )  от стоимости 

разработки проекта

3 Разработка проекта 

организации 

строительства

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 4%= 0,040 (Табл.12 п.18)  от стоимости 

разработки проекта

26163,08

26163,08 0,05


[image: image39.emf]1 2 7

1

Авторский надзор  за 

проведением работ      

к= 0,2%=0,002 (п.4.91) ( 602281,68* 0,002)/ 1,18 1 020,82

руб.

1 020,82

183,75

1 204,57

Смета 

на осуществление авторского надзора за проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, Ухоловский район, рп Ухолово, ул. Кооперативная д.19

№ 

п/п

Наименование 

работ

Обоснование стоимости Расчет стоимости

Стоимость, 

руб.

НДС 18%

Итого с НДС:

3 4

 Методика определения 

стоимости строительной 

продукции на территории 

Российской федерации (МДС 81-

35.2004)                     

Размер предельной стоимости 

(утв. Постановлением 

правительства №236 от 

19.08.2014г.):

602281,68

Итого:


14. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:

Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 1
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: Рязанская область, Шиловский район, 
р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 1. 

1.2.   Срок выполнения работ: 

- дата начала работ: с даты заключения Договора.
- предельный срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения Договора.

1.3.   Стоимость работ: 35 329,49 рублей.

1.4. Общая стоимость проектных работ и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 

1.5. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

1.6. Технические решения, принятые в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

1.7.   В составе заявки, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ, от 30 декабря 2009 г. N 624, "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", необходимо предоставить копию действующего свидетельства СРО, заверенную печатью участника настоящего отбора, о допуске к работам по подготовке проектной документации: п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

1. Год постройки – 1954 г.

2. Общий объём здания – 2 459,81 м³.

3. Количество этажей – 2.

4. Количество подъездов – 2.

5. Тип системы теплоснабжения – центральное.

3.Объемы работ

3.1.   Обследование внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и оборудования.

3.2.   Фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.

3.3.   Проведение обмерных работ.

3.4.   Получение технических условий (заданий) в ресурсоснабжающей организации.

3.5.   Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома.

3.6.   Разработка проекта организации строительно-монтажных работ.

3.7.   Согласование проекта в ресурсоснабжающей организации.

3.8.   Составление дефектной ведомости на выполнение строительно-монтажных работ.

3.9.   Составление сметной документации с пояснительной запиской к ней.

4.Требования к выполнению работ

4.1.   Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

-   СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

-  СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004.01-85 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

4.2.  Проектом необходимо предусмотреть:

- замену трубопроводов системы теплоснабжения от ввода в здание;

- замену узла управления тепловой энергии (элеваторного узла) с установкой манометров и

термометров;

- установку (замену) общедомовых приборов учета тепловой энергии;

- запорную и запорно-регулирующую арматуру в том числе на стояках системы отопления и перед отопительными приборами (без замены приборов в жилых и нежилых помещениях);

- слив теплоносителя из системы в нижних точках с отводом воды в канализацию; 

- замену приборов отопления в местах общего пользования; 

- теплоизоляцию трубопроводов по подвалу, тех. подполью, чердаку, техническому этажу при их наличии;

- другие объемы, выявленные при обследовании.

Технические решения, принятые в проектной документации по капитальному ремонту системы теплоснабжения принять по результатам обследования с предварительным согласованием с заказчиком работ.
4.3.  Требования к составу и изготовлению сметной документации.
Смета на выполнение работ по ремонту внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома составляется исходя из объемов работ, определенных по результатам обследования и полученного технического условия (задания). 
Смета составляется на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов согласно спецификации. 

Определение сметной стоимости капитального ремонта следует осуществлять с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты необходимо производить ресурсным методом.

Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком работ и обоснована прайс-листами поставщиков оборудования и материалов. Копии прайс-листов являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету.

Накладные расходы необходимо определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Министерством регионального развития РФ.

Сметную прибыль определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом №АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Сметной документацией предусмотреть:

- затраты на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в размере 2,14% от суммы строительно-монтажных работ, согласно приложения к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468);

- гидравлические испытания системы;

-  затраты на опломбировку приборов учета тепловой энергии.

Общая стоимость работ по разработке проектной документации и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
К сметному расчету составить пояснительную записку.

4.4. Исполнитель осуществляет авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ до дня окончания работ на объекте.
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

5.1. Выполненную проектную документацию необходимо предоставить заказчику работ на согласование в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.2. Согласованную проектную документацию необходимо передать заказчику работ в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 3 дня до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.3. Электронная версия документации должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4.  Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица.

6.Сметная документация

[image: image40.emf]№ п/п Наименование  затрат Итого, руб.

1 2 3

1

Смета на выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения

34 747,53

2

Смета на осуществление авторского надзора за 

проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения

581,96

Итого по сводному сметному расчету 35 329,49

Сметная документация

на выполнение работ по разработке проектной документации на  капитальный 

ремонт системы теплоснабжения и осуществление авторского надзора за  его 

проведением в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, Шиловский район, рп Лесной, ул. Школьная д.1

Сводный сметный  расчет
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СМЕТА

Рязанская область, Шиловский район, рп Лесной, ул. Школьная д.1

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы  теплоснабжения   многоквартирного дома по адресу:  

№ п/п

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе сборника цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость, 

(руб.)

3 775,09 Итого по позиции:

Выявления 

неисправности и 

дефектов 

трубопроводов, стояков, 

подводок и т.п.

К1= 0,90 (Табл.15 п.2)

1

Обследование систем 

отопления

Справочник базовых цен на обмерные работы и 

обследования зданий и сооружений  СБЦП 81-

2001-25

 Техническое состояния 

элементов системы

Описание системы

К2= 1,00 (Табл.16)



м3 Строительный объем - 506,86 3 775,09 506,86 0,90 506,86

м3

3,92

1013,72

К2 (б)=0,010 (Табл.1) 0,060

(Табл.1) К1(а)= 90

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

Строительный объем - 1013,72



Итого с НДС: 34 747,53

НДС 18%: 5 300,47

2

942,09

1177,61

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

0,060

(Табл. 12)

0,010

К3= 6%=

23 552,27

- Разработка проекта

Итого: 29 447,06

0,04



4 Составление сметной                                                                       

документации

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 5%= 0,050 (Табл.12 п.19 )  от стоимости 

разработки проекта

3 Разработка проекта 

организации 

строительства

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 4%= 0,040 (Табл.12 п.18)  от стоимости 

разработки проекта

23552,27

23552,27 0,05


[image: image42.emf]1 2 7

1

Авторский надзор  за 

проведением работ      

к= 0,2%=0,002 (п.4.91) ( 290979,624* 0,002)/ 1,18 493,19

руб.

493,19

88,77

581,96

НДС 18%

Итого с НДС:

3 4

 Методика определения 

стоимости строительной 

продукции на территории 

Российской федерации (МДС 81-

35.2004)                     

Размер предельной стоимости 

(утв. Постановлением 

правительства №236 от 

19.08.2014г.):

290979,624

Итого:

Смета 

на осуществление авторского надзора за проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, Шиловский район, рп Лесной, ул. Школьная д.1

№ 

п/п

Наименование 

работ

Обоснование стоимости Расчет стоимости

Стоимость, 

руб.


15. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:

Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 2

1.Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 
Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 2.
1.2.   Срок выполнения работ: 

- дата начала работ: с даты заключения Договора.
- предельный срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения Договора.

1.3.   Стоимость работ: 35 274,02 рублей.

1.4. Общая стоимость проектных работ и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 

1.5. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

1.6. Технические решения, принятые в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

1.7.   В составе заявки, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ, от 30 декабря 2009 г. N 624, "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", необходимо предоставить копию действующего свидетельства СРО, заверенную печатью участника настоящего отбора, о допуске к работам по подготовке проектной документации: п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

1. Год постройки – 1956 г.

2. Общий объём здания – 2 296,35 м³.

3. Количество этажей – 2.

4. Количество подъездов – 2.

5. Тип системы теплоснабжения – центральное.

3.Объемы работ

3.1.   Обследование внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и оборудования.

3.2.   Фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.

3.3.   Проведение обмерных работ.

3.4.   Получение технических условий (заданий) в ресурсоснабжающей организации.

3.5.   Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома.

3.6.   Разработка проекта организации строительно-монтажных работ.

3.7.   Согласование проекта в ресурсоснабжающей организации.

3.8.   Составление дефектной ведомости на выполнение строительно-монтажных работ.

3.9.   Составление сметной документации с пояснительной запиской к ней.

4.Требования к выполнению работ

4.1.   Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004.01-85 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

4.2.  Проектом необходимо предусмотреть:

- замену трубопроводов системы теплоснабжения от ввода в здание;

- замену узла управления тепловой энергии (элеваторного узла) с установкой манометров и

термометров;

- установку (замену) общедомовых приборов учета тепловой энергии;

- запорную и запорно-регулирующую арматуру в том числе на стояках системы отопления и перед отопительными приборами (без замены приборов в жилых и нежилых помещениях);

- слив теплоносителя из системы в нижних точках с отводом воды в канализацию; 

- замену приборов отопления в местах общего пользования; 

- теплоизоляцию трубопроводов по подвалу, тех. подполью, чердаку, техническому этажу при их наличии;

- другие объемы, выявленные при обследовании.

Технические решения, принятые в проектной документации по капитальному ремонту системы теплоснабжения принять по результатам обследования с предварительным согласованием с заказчиком работ.
4.3.  Требования к составу и изготовлению сметной документации.
Смета на выполнение работ по ремонту внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома составляется исходя из объемов работ, определенных по результатам обследования и полученного технического условия (задания). 
Смета составляется на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов согласно спецификации. 

Определение сметной стоимости капитального ремонта следует осуществлять с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты необходимо производить ресурсным методом.

Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком работ и обоснована прайс-листами поставщиков оборудования и материалов. Копии прайс-листов являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету.

Накладные расходы необходимо определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Министерством регионального развития РФ.

Сметную прибыль определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом №АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Сметной документацией предусмотреть:

- затраты на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в размере 2,14% от суммы строительно-монтажных работ, согласно приложения к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468);

- гидравлические испытания системы;

-  затраты на опломбировку приборов учета тепловой энергии.

Общая стоимость работ по разработке проектной документации и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
К сметному расчету составить пояснительную записку.

4.4. Исполнитель осуществляет авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ до дня окончания работ на объекте.
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

5.1. Выполненную проектную документацию необходимо предоставить заказчику работ на согласование в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.2. Согласованную проектную документацию необходимо передать заказчику работ в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 3 дня до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.3. Электронная версия документации должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4.  Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица.

6.Сметная документация

[image: image43.emf]№ п/п Наименование  затрат Итого, руб.

1 2 3

1

Смета на выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения

34 696,06

2

Смета на осуществление авторского надзора за 

проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения

577,96

Итого по сводному сметному расчету 35 274,02

Сметная документация

на выполнение работ по разработке проектной документации на  капитальный 

ремонт системы теплоснабжения и осуществление авторского надзора за  его 

проведением в многоквартирном доме по адресу:  

 Рязанская область, Шиловский район, рп Лесной, ул. Школьная д.2

Сводный сметный  расчет
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Итого: 29 403,44

0,04



4 Составление сметной                                                                       

документации

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 5%= 0,050 (Табл.12 п.19 )  от стоимости 

разработки проекта

3 Разработка проекта 

организации 

строительства

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 4%= 0,040 (Табл.12 п.18)  от стоимости 

разработки проекта

23535,95

23535,95 0,05

НДС 18%: 5 292,62

2

941,44

1176,80

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

0,060

(Табл. 12)

0,010

К3= 6%=

23 535,95

- Разработка проекта



Итого с НДС: 34 696,06

м3

3,92

1006,78

К2 (б)=0,010 (Табл.1) 0,060

(Табл.1) К1(а)= 90

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

Строительный объем - 1006,78

м3 Строительный объем - 503,39 3 749,25 503,39 0,90 503,39

3 749,25 Итого по позиции:

Выявления 

неисправности и 

дефектов 

трубопроводов, стояков, 

подводок и т.п.

К1= 0,90 (Табл.15 п.2)

1

Обследование систем 

отопления

Справочник базовых цен на обмерные работы и 

обследования зданий и сооружений  СБЦП 81-

2001-25

 Техническое состояния 

элементов системы

Описание системы

К2= 1,00 (Табл.16)



№ п/п

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе сборника цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость, 

(руб.)

СМЕТА

 Рязанская область, Шиловский район, рп Лесной, ул. Школьная д.2

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения   многоквартирного дома по адресу:


[image: image45.emf]1 2 7

1

Авторский надзор  за 

проведением работ      

к= 0,2%=0,002 (п.4.91) ( 288984,696* 0,002)/ 1,18 489,80

руб.

489,80

88,16

577,96

Смета 

на осуществление авторского надзора за проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу:  

 Рязанская область, Шиловский район, рп Лесной, ул. Школьная д.2

№ 

п/п

Наименование 

работ

Обоснование стоимости Расчет стоимости

Стоимость, 

руб.

НДС 18%

Итого с НДС:

3 4

 Методика определения 

стоимости строительной 

продукции на территории 

Российской федерации (МДС 81-

35.2004)                     

Размер предельной стоимости 

(утв. Постановлением 

правительства №236 от 

19.08.2014г.):

288984,696

Итого:


16. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:

Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 3
1.Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 
Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 3.

1.2.   Срок выполнения работ: 

- дата начала работ: с даты заключения Договора.
- предельный срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения Договора.

1.3.   Стоимость работ: 35 155,09 рублей.

1.4. Общая стоимость проектных работ и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 

1.5. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

1.6. Технические решения, принятые в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

1.7.   В составе заявки, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ, от 30 декабря 2009 г. N 624, "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", необходимо предоставить копию действующего свидетельства СРО, заверенную печатью участника настоящего отбора, о допуске к работам по подготовке проектной документации: п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

1. Год постройки – 1959 г.

2. Общий объём здания – 2 101,03 м³.

3. Количество этажей – 2.

4. Количество подъездов – 2.

5. Тип системы теплоснабжения – центральное.

3.Объемы работ

3.1.   Обследование внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и оборудования.

3.2.   Фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.

3.3.   Проведение обмерных работ.

3.4.   Получение технических условий (заданий) в ресурсоснабжающей организации.

3.5.   Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома.

3.6.   Разработка проекта организации строительно-монтажных работ.

3.7.   Согласование проекта в ресурсоснабжающей организации.

3.8.   Составление дефектной ведомости на выполнение строительно-монтажных работ.

3.9.   Составление сметной документации с пояснительной запиской к ней.

4.Требования к выполнению работ

4.1.   Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004.01-85 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

4.2.  Проектом необходимо предусмотреть:

- замену трубопроводов системы теплоснабжения от ввода в здание;

- замену узла управления тепловой энергии (элеваторного узла) с установкой манометров и

термометров;

- установку (замену) общедомовых приборов учета тепловой энергии;

- запорную и запорно-регулирующую арматуру в том числе на стояках системы отопления и перед отопительными приборами (без замены приборов в жилых и нежилых помещениях);

- слив теплоносителя из системы в нижних точках с отводом воды в канализацию; 

- замену приборов отопления в местах общего пользования; 

- теплоизоляцию трубопроводов по подвалу, тех. подполью, чердаку, техническому этажу при их наличии;

- другие объемы, выявленные при обследовании.

Технические решения, принятые в проектной документации по капитальному ремонту системы теплоснабжения принять по результатам обследования с предварительным согласованием с заказчиком работ.
4.3.  Требования к составу и изготовлению сметной документации.
Смета на выполнение работ по ремонту внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома составляется исходя из объемов работ, определенных по результатам обследования и полученного технического условия (задания). 
Смета составляется на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов согласно спецификации. 

Определение сметной стоимости капитального ремонта следует осуществлять с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты необходимо производить ресурсным методом.

Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком работ и обоснована прайс-листами поставщиков оборудования и материалов. Копии прайс-листов являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету.

Накладные расходы необходимо определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Министерством регионального развития РФ.

Сметную прибыль определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом №АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Сметной документацией предусмотреть:

- затраты на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в размере 2,14% от суммы строительно-монтажных работ, согласно приложения к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468);

- гидравлические испытания системы;

-  затраты на опломбировку приборов учета тепловой энергии.

Общая стоимость работ по разработке проектной документации и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
К сметному расчету составить пояснительную записку.

4.4. Исполнитель осуществляет авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ до дня окончания работ на объекте.
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

5.1. Выполненную проектную документацию необходимо предоставить заказчику работ на согласование в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.2. Согласованную проектную документацию необходимо передать заказчику работ в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 3 дня до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.3. Электронная версия документации должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4.  Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица.

6.Сметная документация

[image: image46.emf]№ п/п Наименование  затрат Итого, руб.

1 2 3

1

Смета на выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения

34 585,66

2

Смета на осуществление авторского надзора за 

проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения

569,43

Итого по сводному сметному расчету 35 155,09

Сметная документация

на выполнение работ по разработке проектной документации на  капитальный 

ремонт системы теплоснабжения и осуществление авторского надзора за  его 

проведением в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, Шиловский район, рп Лесной, ул. Школьная д.3

Сводный сметный  расчет
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4 Составление сметной                                                                       

документации

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 5%= 0,050 (Табл.12 п.19 )  от стоимости 

разработки проекта

3 Разработка проекта 

организации 

строительства

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 4%= 0,040 (Табл.12 п.18)  от стоимости 

разработки проекта

23500,95

23500,95 0,05

НДС 18%: 5 275,78

2

940,04

1175,05

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

0,060

(Табл. 12)

0,010

К3= 6%=

23 500,95

- Разработка проекта



Итого с НДС: 34 585,66

м3

3,92

991,90

К2 (б)=0,010 (Табл.1) 0,060

(Табл.1) К1(а)= 90

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

Строительный объем - 991,90

м3 Строительный объем - 495,95 3 693,84 495,95 0,90 495,95

3 693,84 Итого по позиции:

Выявления 

неисправности и 

дефектов 

трубопроводов, стояков, 

подводок и т.п.

К1= 0,90 (Табл.15 п.2)

1

Обследование систем 

отопления

Справочник базовых цен на обмерные работы и 

обследования зданий и сооружений  СБЦП 81-

2001-25

 Техническое состояния 

элементов системы

Описание системы

К2= 1,00 (Табл.16)



№ п/п

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе сборника цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость, 

(руб.)

СМЕТА

Рязанская область, Шиловский район, рп Лесной, ул. Школьная д.3

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы  теплоснабжения   многоквартирного дома по адресу: 


[image: image48.emf]1 2 7

1

Авторский надзор  за 

проведением работ      

к= 0,2%=0,002 (п.4.91) ( 284714,976* 0,002)/ 1,18 482,57

руб.

482,57

86,86

569,43

Смета 

на осуществление авторского надзора за проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, Шиловский район, рп Лесной, ул. Школьная д.3

№ 

п/п

Наименование 

работ

Обоснование стоимости Расчет стоимости

Стоимость, 

руб.

НДС 18%

Итого с НДС:

3 4

 Методика определения 

стоимости строительной 

продукции на территории 

Российской федерации (МДС 81-

35.2004)                     

Размер предельной стоимости 

(утв. Постановлением 

правительства №236 от 

19.08.2014г.):

284714,976

Итого:


17. Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу:

Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 7

1.Общие положения

1.1. Наименование работ: разработка проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 
Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 7.

1.2.   Срок выполнения работ: 

- дата начала работ: с даты заключения Договора.
- предельный срок выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения Договора.

1.3.  Стоимость работ: 35 217,37 рублей.

1.4. Общая стоимость проектных работ и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 

1.5. Проектную документацию необходимо разработать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". 

1.6. Технические решения, принятые в проектной документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 

1.7.   В составе заявки, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ, от 30 декабря 2009 г. N 624, "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", необходимо предоставить копию действующего свидетельства СРО, заверенную печатью участника настоящего отбора, о допуске к работам по подготовке проектной документации: п. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.Данные по объекту

1. Год постройки – 1957 г.

2. Общий объём здания – 1 945,35 м³.

3. Количество этажей – 2.

4. Количество подъездов – 2.

5. Тип системы теплоснабжения – центральное.

3.Объемы работ

3.1.   Обследование внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и оборудования.

3.2.   Фотофиксация выявленных дефектов и повреждений.

3.3.   Проведение обмерных работ.

3.4.   Получение технических условий (заданий) в ресурсоснабжающей организации.

3.5.   Разработка рабочего проекта на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома.

3.6.   Разработка проекта организации строительно-монтажных работ.

3.7.   Согласование проекта в ресурсоснабжающей организации.

3.8.   Составление дефектной ведомости на выполнение строительно-монтажных работ.

3.9.   Составление сметной документации с пояснительной запиской к ней.

4.Требования к выполнению работ

4.1.   Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов:

-   СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

-  СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»; 

- ГОСТ 12.1.004.01-85 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

4.2.  Проектом необходимо предусмотреть:

- замену трубопроводов системы теплоснабжения от ввода в здание;

- замену узла управления тепловой энергии (элеваторного узла) с установкой манометров и

термометров;

- установку (замену) общедомовых приборов учета тепловой энергии;

- запорную и запорно-регулирующую арматуру в том числе на стояках системы отопления и перед отопительными приборами (без замены приборов в жилых и нежилых помещениях);

- слив теплоносителя из системы в нижних точках с отводом воды в канализацию; 

- замену приборов отопления в местах общего пользования; 

- теплоизоляцию трубопроводов по подвалу, тех. подполью, чердаку, техническому этажу при их наличии;

- другие объемы, выявленные при обследовании.

Технические решения, принятые в проектной документации по капитальному ремонту системы теплоснабжения принять по результатам обследования с предварительным согласованием с заказчиком работ.
4.3.  Требования к составу и изготовлению сметной документации.
Смета на выполнение работ по ремонту внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома составляется исходя из объемов работ, определенных по результатам обследования и полученного технического условия (задания). 
Смета составляется на основе действующих нормативов, единичных расценок, фактической стоимости материалов согласно спецификации. 

Определение сметной стоимости капитального ремонта следует осуществлять с использованием федеральных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметные расчеты необходимо производить ресурсным методом.

Стоимость материалов должна быть согласованна с заказчиком работ и обоснована прайс-листами поставщиков оборудования и материалов. Копии прайс-листов являются обязательным приложением к ресурсно-сметному расчету.

Накладные расходы необходимо определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» (МДС 81-33.2004) с учетом изменений, введенных Министерством регионального развития РФ.

Сметную прибыль определять в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МСД 81-25.2005 (Госстрой России от 28.02.2001г. №15) с учетом изменений, введенных федеральным агентством по строительству и ЖКХ письмом №АП-5536/06 от 18.11.2004г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве».

Сметной документацией предусмотреть:

- затраты на осуществление строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в размере 2,14% от суммы строительно-монтажных работ, согласно приложения к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468);

- гидравлические испытания системы;

-  затраты на опломбировку приборов учета тепловой энергии.

Общая стоимость работ по разработке проектной документации и работ по ремонту системы теплоснабжения не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. 
К сметному расчету составить пояснительную записку.

4.4. Исполнитель осуществляет авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ до дня окончания работ на объекте.
5.Сдача-приемка результатов выполненных работ и документации

5.1. Выполненную проектную документацию необходимо предоставить заказчику работ на согласование в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 5 дней до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.2. Согласованную проектную документацию необходимо передать заказчику работ в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в срок не позднее, чем за 3 дня до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной документации. 

5.3. Электронная версия документации должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

5.4.  Все предоставленные документы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов» иметь печать и подпись должностного лица.

6.Сметная документация

[image: image49.emf]№ п/п Наименование  затрат Итого, руб.

1 2 3

1

Смета на выполнение работ по разработке 

проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы теплоснабжения

34 643,50

2

Смета на осуществление авторского надзора за 

проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения

573,87

Итого по сводному сметному расчету 35 217,37

Сметная документация

на выполнение работ по разработке проектной документации на  капитальный 

ремонт системы теплоснабжения и осуществление авторского надзора за  его 

проведением в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, Шиловский район, рп Лесной, ул. Школьная д.7

Сводный сметный  расчет


[image: image50.emf]((
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Итого: 29 358,90

0,04



4 Составление сметной                                                                       

документации

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 5%= 0,050 (Табл.12 п.19 )  от стоимости 

разработки проекта

3 Разработка проекта 

организации 

строительства

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

К1= 4%= 0,040 (Табл.12 п.18)  от стоимости 

разработки проекта

23519,29

23519,29 0,05

НДС 18%: 5 284,60

2

940,77

1175,96

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

0,060

(Табл. 12)

0,010

К3= 6%=

23 519,29

- Разработка проекта



Итого с НДС: 34 643,50

м3

3,92

999,70

К2 (б)=0,010 (Табл.1) 0,060

(Табл.1) К1(а)= 90

К4= 3,92

уровень цен(Расчетный индекс по 

Рязанской области)

Справочник базовых цен на проектные работы 

в строительстве  СБЦП 81-02-05-2001                                         

Нормативы подготовки технической 

документации для капитального ремонта 

зданий и сооружений жилищно-гражданского 

назначения

Строительный объем - 999,70

м3 Строительный объем - 499,85 3 722,88 499,85 0,90 499,85

3 722,88 Итого по позиции:

Выявления 

неисправности и 

дефектов 

трубопроводов, стояков, 

подводок и т.п.

К1= 0,90 (Табл.15 п.2)

1

Обследование систем 

отопления

Справочник базовых цен на обмерные работы и 

обследования зданий и сооружений  СБЦП 81-

2001-25

 Техническое состояния 

элементов системы

Описание системы

К2= 1,00 (Табл.16)



№ п/п

Характеристика 

предприятия, здания, 

сооружения или виды 

работ

Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к 

разделу или главе сборника цен на проектные и 

изыскательские работы для строительства

Расчет стоимости

Стоимость, 

(руб.)

Рязанская область, Шиловский район, рп Лесной, ул. Школьная д.7

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  

системы  теплоснабжения  многоквартирного дома по адресу:  



[image: image51.emf]1 2 7

1

Авторский надзор  за 

проведением работ      

к= 0,2%=0,002 (п.4.91) ( 286932,36* 0,002)/ 1,18 486,33

руб.

486,33

87,54

573,87

Смета 

на осуществление авторского надзора за проведением работ по капитальному ремонту 

системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу:  

Рязанская область, Шиловский район, рп Лесной, ул. Школьная д.7

№ 

п/п

Наименование 

работ

Обоснование стоимости Расчет стоимости

Стоимость, 

руб.

НДС 18%

Итого с НДС:

3 4

 Методика определения 

стоимости строительной 

продукции на территории 

Российской федерации (МДС 81-

35.2004)                     

Размер предельной стоимости 

(утв. Постановлением 

правительства №236 от 

19.08.2014г.):

286932,36

Итого:


IV. ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Предельный срок выполнения работ по разработке проектной документации при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах по адресам: 
г. Рязань, Первомайский проспект, д. 32

г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 51

г. Рязань, ул. Полетаева, д. 12

г. Рязань, ул. Полетаева, д. 16

г. Рязань, ул. Свободы, д. 95

Рязанская область, г. Касимов, ул. Строителей, д. 9

Рязанская область, г. Сасово, Авиагородок, д. 21

Рязанская область, г. Сасово, микрорайон Южный, д. 40

Рязанская область, г. Сасово, микрорайон Южный, д. 41

Рязанская область, г. Сасово, микрорайон Южный, д. 8

Рязанская область, г. Скопин, мкр. Заречный, ул. Заводская, д. 5

Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, проспект Смирягина, д. 33

Рязанская область, Ухоловский район, р.п. Ухолово, ул. Кооперативная, д. 19

Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 1

Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 2

Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 3

Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Школьная, д. 7

 составляет 60 календарных дней с даты заключения Договора.
V. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

                                                                                                                    Форма-1                                                             

СВЕДЕНИЯ

об образовании и (или) квалификации инженерно-технического персонала организации и аппарата управления
           ___________________________________________________________________________

                                                         (наименование организации)

	№
	Должность
	Ф.И.О.
	Наименование учебного заведения, осуществляющего подготовку инженерно-технического персонала в сфере строительства выдавшего диплом, дата его выдачи, специальность
	Стаж работы в организациях, осуществляющих деятельность в сфере строительства
	Сведения о прохождении курсов по переподготовке и повышения квалификации инженерно-технического персонала в сфере строительства 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


          Руководитель организации             _________________________________________






        (указывается должность руководителя)



____________                           _________________________



   (подпись)


 (фамилия и инициалы)


                     М.П.

            "______" ________________ 20_____ г.

Требования к заполнению формы предоставления сведений об образовании и (или) квалификации инженерно-технического персонала организации

Графа 2.  Заполнить согласно требованиям Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.04. 2008 г. № 188. 

Должность (профессия) указать полностью, на основании штатного расписания и приказа (распоряжения) о приеме на работу. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих листов трудовых книжек.

Графа 3. Фамилия, имя, отчество заполнить полностью.

Графа 4. Указать наименование учебного заведения, осуществляющего подготовку инженерно-технического персонала в сфере строительства, дату окончания, полученную специальность. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих документов об образовании.

Графа 5. Указать стаж работы на инженерно-технических должностях в организациях, осуществляющих деятельность в сфере строительства. Стаж работы рассчитать на основании записей в трудовой книжке и подтвердить одной полной копией трудовой книжки сотрудника для которого работа в данной организации является основным местом работы. Претендентом предоставляются заверенные копии всех заполненных листов трудовой книжки. 
 
Графа 6. Указать наименование учреждения, серию, номер и дату выдачи документа, подтверждающего прохождение курсов по переподготовке, повышения квалификации и аттестации инженерно-технического персонала в сфере строительства. Сведения подтвердить заверенными копиями соответствующих документов.
Копии предоставляемых документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица (руководителя, либо иного уполномоченного лица) с расшифровкой подписи и указанием должности. 
Критерий, указанный в подпункте 5 таблицы пункта 6.3 Порядка («Квалификация персонала (наличие квалифицированных специалистов») не учитывается при сопоставлении и оценки заявок претендентов по лоту № 1 (Право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах).
VI. ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЫДАННОГО САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса РФ, Приказом  Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. N 624  "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства право Подрядчика осуществлять на территории РФ предусмотренные настоящим Договором работы подтверждается свидетельством СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
п. 13.  Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Копия вышеуказанного свидетельства заверяется руководителем организации и скрепляется печатью претендента (при наличии печати у претендента).

                                                             VII. ФОРМА ДОГОВОРА
ДОГОВОР № ____ 

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах

г. Рязань



             

  «____» _______ 201_ год
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской  области,  в лице Генерального директора Квашнина И.В., действующего на основании Устава и распоряжения Правительства Рязанской области № 608-р от 31.12.2013 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  ________________________________________________, в лице _________________________, действующего на основании Устава, именуемый  в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и существенные условия Договора

1.1. В соответствии с результатами отбора (Итоговый протокол проведения отбора и подведения итогов  отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Рязанской области  №___ от « __ » ___________  201_г.), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке проектной документации при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах по адресам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.2. В состав проектной документации входит:

1.2.1. Рабочий проект, согласованный с ресурсоснабжающей организацией;

1.2.2. Дефектная ведомость;

1.2.3. Сметная документация с пояснительной запиской к ней.
1.2.4.  Проект организации строительно-монтажных работ.
Все документы, входящие в состав проектной документации, предоставляются в 4 экземплярах, по каждому многоквартирному дому и должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.
Работы по разработке проектной документации должны быть выполнены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

1.3. Право Подрядчика осуществлять на территории РФ предусмотренные настоящим Договором работы подтверждается свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №_____________ от _______________, выданное ____________________ (с приложением), заверенная Подрядчиком копия которого является Приложением к настоящему Договору. В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 г. N 624 по следующим видам работ:  
п. 13.  Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 
При заключении настоящего Договора Подрядчик обязуется представить Заказчику оригинал свидетельства о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае аннулирования у Подрядчика документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выполнения своих обязательств по Договору, письменно уведомив об этом Подрядчика за один календарный день. 
2. Срок выполнения работ

2.1. Дата начала выполнения работ: с даты заключения настоящего Договора «__» ________20___г.
2.2. Работы должны быть выполнены в течение __ календарных дней. Сроки выполнения работ по каждому многоквартирному дому указаны в Приложении № 4.
3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору определяется сметной документацией на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет ____________ руб. (_____________________руб. __ коп.), с учетом НДС (18%) (если не подлежит налогообложению, то указывается ссылка на НК РФ________НДС не облагается). Стоимость работ по каждому многоквартирному дому указана в Приложениях № 1 и № 2.
В стоимость работ включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

Источники финансирования работ определяются в соответствии региональным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы, утвержденным Постановлением Правительства Рязанской области № 155 от 13.07.2016 г.
3.2. Расчет по настоящему Договору производится  на основании  акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по каждому многоквартирному дому, подписанного Заказчиком и Подрядчиком, согласованного с лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений многоквартирного дома, в котором осуществляются работы по капитальному ремонту, и представителем органа местного самоуправления, по месту нахождения объекта, в соответствии с ч. 2 ст. 190 ЖК РФ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), и  счета выставленного Подрядчиком. Расчет производится в срок, не позднее 90 (девяноста) рабочих дней со дня оформления и согласования акта о приемке выполненных работ.
3.3. Договором предусматриваются частичные выплаты по каждому многоквартирному дому, на основании согласованного акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
Согласование акта о приемке выполненных работ с лицами, указанными в п.3.2 настоящего Договора производится Подрядчиком.
3.4.  Выплата аванса настоящим Договором не предусмотрена.
4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан произвести приемку выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором. 

4.2. Заказчик обязан в установленном Договором порядке оплачивать выполненные Подрядчиком работы, при отсутствии претензий со стороны Заказчика.
4.3. Заказчик имеет право привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанного им проекта на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1 Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии
с условиями настоящего Договора, Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

5.1.2. Выполнить сбор исходных данных для выполнения работ по разработке проектной документации.
5.1.3. Выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием, строительными нормами и правилами.
5.1.4. Произвести согласование проектной документации с Заказчиком и ресурсоснабжающей организацией.
5.1.5. Представить Заказчику проектную документацию в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

5.1.6. Осуществлять авторский надзор за проведением строительно-монтажных работ.

5.2.  Подрядчик подтверждает следующее:

5.2.1. До подписания настоящего Договора Подрядчик тщательно изучил предмет Договора, может выполнить работы по настоящему Договору на основании технического задания, по согласованной цене и срокам выполнения работ, в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

5.2.2. На момент подписания настоящего Договора Подрядчик имеет полное представление об объемах, сроках, условиях выполнения работ и готов приступить к выполнению всех обязательств по настоящему Договору по цене Договора. 

5.2.3. Подрядчик обладает необходимыми и специальными знаниями, а также опытом работ, являющихся предметом настоящего Договора, располагает квалифицированным персоналом, чтобы обеспечить выполнение работ в полном соответствии со всеми условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами.

5.2.4. Подрядчик гарантирует наличие у него необходимых лицензий, аттестаций, допусков, сертификатов и иных документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выполнения своих обязательств по Договору. Все перечисленные документы должны быть действительны в течение всего периода действия настоящего Договора.
6. Сдача-приемка работ
6.1. Все работы выполняются в соответствии с Техническими заданиями (Приложение № 1) в сроки, указанные в Приложении № 4 к настоящему Договору, в соответствии с графиками производства работ по каждому многоквартирному дому, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Графики производства работ предоставляются Подрядчиком нарочно вместе с настоящим Договором, подписанные, со своей стороны.
6.2. Разработанная проектная документация передаётся Заказчику на согласование, за 5 дней до предусмотренного Договором сока окончания работ по разработке проектной документации, в 1-м экземпляре на бумажном носителе и в 1- м экземпляре в электронном виде. 
Заказчик в течение 2 дней проверяет соответствие проектной документации техническому заданию, правильность и соответствие примененных расценок в сметной документации. При наличии замечаний Подрядчику направляется письменное уведомление с указанием недостатков. 

6.3. Устранение обнаруженных недостатков в проектной документации Подрядчик обязан осуществить своими силами и без увеличения стоимости работ. 
6.4.  После согласования  проектной документации, Подрядчик в срок не позднее, чем за 3 дня  до предусмотренного Договором срока окончания выполнения работ по разработке проектной  документации, передает Заказчику проектную документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, по каждому многоквартирному дому, и предоставляет  Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, в пяти экземплярах, подписанные со своей стороны и согласованные с органами местного самоуправления, а также с лицом, 

уполномоченным действовать от имени собственников помещений, со справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по каждому многоквартирному дому. 

Электронная версия проекта должна быть предоставлена в следующих форматах: текстовая часть проекта в формате Microsoft OfficeWord, графическая часть в формате PDF, сметная в формате АРПС 1.10, Microsoft Office Excel, Word.

6.5. Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, считаются выполненными на свой страх и риск, то есть без обязательства Заказчика компенсировать возможные затраты Подрядчика.
7. Ответственность Сторон

7.1. Каждая сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. 
Если Подрядчик не уведомил Заказчика, под роспись, в течение одного рабочего дня о наличии обстоятельств, вызванных действиями Заказчика и препятствующих завершению всех работ в срок, предусмотренный Договором, то вина за нарушение сроков выполнения работ целиком ложится на Подрядчика и, при возникновении спора, он не вправе ссылаться на такие обстоятельства, как уважительные причины нарушения сроков выполнения работ.

7.2. В случае нарушения срока выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, от стоимости Договора за каждый день просрочки неисполненного обязательства.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, в соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Заказчик считается просрочившим обязательства по оплате работ в случае нарушения им срока расчета, указанного в пункте 3.2. настоящего Договора.

7.4. Подрядчик, в соответствии с п.1 статьи 761 Гражданского Кодекса Российской Федерации, несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации многоквартирного дома, ремонт которого выполнен на основе технической документации и данных изыскательских работ.
7.5. В случае нарушения сроков начала и (или) окончания выполнения работ, предусмотренных п.2. настоящего Договора, а также приложениями к настоящему Договору являющимися неотъемлемой частью Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения Договора.
7.6. В случае аннулирования у Подрядчика необходимых лицензий, аттестаций, допусков, сертификатов и иных документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выполнения своих обязательств по Договору, Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня уведомить Заказчика посредством факсимильной связи, либо письмом, направленным нарочно. 
8. Разрешение споров

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.

8.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в порядке, установленном арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, в арбитражном суде Рязанской области.

8.3. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе соответствующими правовыми актами, принятыми субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению иной закон или иной правовой акт.
9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

9.2. Настоящий Договор подразумевает полное взаимопонимание между Сторонами в отношении их прав и обязанностей, в результате чего все предыдущие переговоры и переписка по его предмету теряют силу. 

9.3. Дополнения и изменения настоящего Договора должны согласовываться между Сторонами и оформляться в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, подписываемых уполномоченными представителями Сторон и вступают в силу с момента их подписания. 

9.4. В случае аннулирования у Подрядчика допуска на деятельность в области проектирования, а также иных документов, лишающих Подрядчика права на производство работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика, не позднее 1 рабочего дня с момента наступления данного обстоятельства.


При отказе от исполнения Договора по вышеуказанным причинам, Заказчик обязан в письменном виде уведомить Подрядчика, не менее чем за 1 рабочий день до даты, с которой Заказчик отказывается от исполнения Договора.
10. Прочие условия

10.1. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ по Договору, отвечает виновная Сторона.

10.2. Уступка прав требований по настоящему Договору возможна только с письменного взаимного согласия Сторон.

10.3. Стороны условились о том, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную связь посредством обмена телефонограммами, факсограммами, письмами, в том числе переданными по электронной почте, заказными письмами, а также иными средствами связи при условии, что переданная одной из Сторон информация с использованием указанных средств связи позволит достоверно определить, от какого отправителя исходит передаваемое сообщение. Уведомление, переданное с нарушением установленного выше порядка, не имеет юридической и доказательственной силы. Сторона, передавшая уведомление с нарушениями установленного порядка, несет все неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате не уведомления/ненадлежащего уведомления другой стороны.
10.4. Права на интеллектуальную собственность, созданную Исполнителем и его работниками по настоящему Договору, принадлежат Заказчику.

         Исполнитель предоставляет Заказчику право на неоднократное использование проектной документации, разработанной по настоящему Договору, в том числе предоставляет исключительное право на внесение изменений в разработанную в соответствии с п. 1.  Договора проектную документацию. 

10.5. Настоящий Договор составлен в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10.6. Стороны гарантируют и подтверждают свои полномочия на подписание настоящего Договора.
10.7. Все Приложения, указанные в разделе 11 настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью. Отсутствие какого-либо Приложения подписанного Сторонами является основанием считать настоящий Договор незаключенным.
11. Приложения к настоящему Договору

Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. Технические задания на выполнение работ по разработке проектной документации в многоквартирных домах _______шт., на ______листах.
2.   Сметы на разработку проектной документации, ___шт., на ______ листах.
3.  Заверенная Подрядчиком копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4.    График производства работ.

                                                      12. Адреса, реквизиты
	ПОДРЯДЧИК                                                           ЗАКАЗЧИК

	 Сторона
	
	
	 Сторона
	

	Юр. адрес
	
	
	Юр. адрес
	

	Факт. адрес
	
	
	Факт. адрес
	

	Телефон
	
	
	Телефон
	

	ИНН
	
	
	ИНН
	

	КПП
	
	
	КПП
	

	Расч. счет
	
	
	Расч. счет
	

	Корр. счет
	
	
	Корр. счет
	

	Банк
	
	
	Банк
	

	БИК
	
	
	БИК
	

	


                                                  13. Подписи сторон
	                                    


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор _______________
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области


	____________________________
	___________________И.В. Квашнин



	«        »________________ 20__ г.
	        «         » __________________ 20__ г.

	М.П.
	                           М.П.


Приложение №1

к Договору № ____ от _____________

Технические задания

 на производство работ по разработке проектной документации при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Наименование работ
	Стоимость
	№ страницы

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


Приложение №1.1.

к Договору № ____ от _____________

Техническое задание на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу:  

 ________________________________________

                                                                                                          Приложение № 2

к Договору №______от_____________
Реестр сводных сметных расчетов
	№№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Количество листов 



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	М.П.
	М.П.


  Приложение № 2.1

к Договору №______от_____________
	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	
	
	Смета на сумму:
	

	
	
	

	
	
	

	___________ /____________________ /
	
	_________ /_____________________/

	
	
	

	«______»____________________ 20__г.
	
	«______»____________________20__г.


	Сводный сметный расчет

	
	
	

	№ п/п
	Наименование затрат
	Итого, руб.

	1
	2
	3

	1
	Смета на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения                                                                                                                                                                                                                           
	

	2
	Смета на осуществление авторского надзора за проведением работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения                                                                                                                                                                                                                       
	

	 
	Итого по сводному сметному расчету
	


Сметы в количестве_________ штук, на _________ листах.

 Приложение № 2.2.
к Договору №______от_____________
Сметы

на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                       системы теплоснабжения многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома


	Наименование работ
	Сумма
	№ страницы

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	М.П.
	М.П.


Приложение № 2.3. 

к Договору №______от_____________
	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	
	
	Смета на сумму:
	

	
	
	

	
	
	

	_______________/________________ /
	
	_________ /____________________ /

	
	
	

	«______»____________________ 20__г.
	
	«______»____________________20__г.

	СМЕТА

	на выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт                                                                                                                                                                                                                                  системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 
                                                                                                                   

	№ п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости
	Стоимость, (руб.)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Составил: ___________________________

  Приложение № 2.4
к Договору №______от_____________

	«СОГЛАСОВАНО»
	
	«УТВЕРЖДАЮ»
	

	Смета на сумму:
	
	
	Смета на сумму:
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	_______________/________________ /
	
	_________ /____________________ /
	

	
	
	
	

	«______»____________________ 20__г.
	
	«______»____________________20__г.
	


	Смета 

	на осуществление авторского надзора за проведением работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения многоквартирного дома по адресу: 


	№ п/п
	Наименование работ
	Обоснование стоимости
	Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	7

	1
	Авторский надзор  за проведением работ      
	 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации (МДС 81-35.2004)                     
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Размер предельной стоимости (утв. Постановлением правительства №236 от 19.08.2014г.):
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	

	НДС 18%
	

	Итого с НДС:
	


Приложение № 3
к Договору №______от_____________
Перечень разрешительных документов
	№№ п/п
	Наименование документа
	Количество листов 



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


 Приложение № 4
к Договору №______от_____________
График производства работ

____________________________________

вид работ
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома


	Наименование работ
	Стоимость
	№ страницы

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


Приложение № 4.1.

к Договору №______от_____________
График производства работ по _______________многоквартирного дома по

    вид работ
адресу____________________

	№ п/п
	Наименование

работ
	Ед. Изм.


	Кол-во


	

	
	
	
	
	

_____________месяц

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31



	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ПОДРЯДЧИК:


	ЗАКАЗЧИК:

	 Директор____ «_______________»
	Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

	______________________________
	___________________И.В. Квашнин 



	
	

	М.П.
	                           М.П.


1
2

